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Zatgeznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
. Zimowe utrzymanie chodnikéw i Scieiek rowerowych”

Zakres prac obejmuje odsniezanie i usuwanie $liskosci zimowej chodnikow i sciezek rowerowych

oraz sprzatanie pasow drogowych, w szczegolnosci:

a) mechaniczne i reczne odsniezanie chodnikow i sciezek rowerowych, dojs¢ do przejs¢ dla
pieszych,

b) reczne odéniezanie schodow zlokalizowanych w ciagu chodnikéw (ul. Korolowska
i ul. Tysigclecia),

¢) mechaniczne i rgczne odrzucenie zwalow $niegu pozostawionego przez plugi odsniezajgce
jezdnig z przejs¢ dla pieszych,

d) przygotowanie piasku (niedopuszczalne jest stosowanie mieszanek z solg lub innymi
srodkami chemicznymi),

e) mechaniczne lub reczne posypywanie powierzchni chodnikow, sciezek rowerowych, dojs¢ do
przejs¢ dla pieszych i schodow piaskiem w ilosci min. 20 dkg/m’,

f) opréznianie koszy na Smieci oraz uprzatnigcie zanieczyszczen z catego pasa drogowego,

g) reczne lub mechaniczne zamiatanie chodnikow, sciezek rowerowych, dojs¢ do przejs¢ dla
pieszych, zatok, schodow, jezdni i zatok parkingowych w przypadku braku pokrywy snieznej,

h) wywoz nieczystosci uzyskanych ze sprzatania pasa drogowego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w godzinach o najmniejszym natgzeniu ruchu pieszego i kotowego tj.

do godz. 6% .

Materiaty uszorstniajace zapewni Wykonawca.

Wykonawea obstuguje sprzet oraz zaopatruje w paliwo i materiaty eksploatacyjne, ktorych koszty

sa wliczone w cen¢ wynagrodzenia podstawowego.

Czynnosci zwigzane z zatadunkiem piaskarki materiatami uszorstniajacymi, rozbrylenie na sitach,

korekta rozmieszczenia wchodza w zakres obstugi piaskarki i objgte sa ceng wynagrodzenia

podstawowego.

Do uszorstniania powicrzchni zaleca sie uzywanie piasku o uziarnieniu do I mm. Uzyte kruszywo

nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen gliniasto ilastych i powinno zapewni¢ rownomiernosé

pokrycia nawierzchni podczas posypywania.

Wystepujace na dojsciach do przejs¢ dla pieszych warstwy lodu nalezy sku¢ za pomoca rgcznych

narzedzi.

Zabrania sie przesuwania/przerzucania sniegu na sgsiadujgce posesje.

Po zakonczeniu sezonu zimowego Wykonawea:

—  uprzatnie z chodnikow, $ciezek rowerowych, dojs¢ do przejsc dla pieszych 1 schodow piasek
i pozostate zanieczyszczenia,

— uprzatnie $mieci zalegajace w pasach zieleni przylegltych do nawierzchni oraz wygrabi
powierzchnig zielencow,

~  wywiezie nieczystosci uzyskane ze sprzatania,

Wykaz chodnikéw i sciezek rowerowych na terenie miasta Wiodawy objetych zimowym

utrzymanie w sezonie zimowym 2018/2019,

Dhugos¢ odcinka
Nazwa ulicy strona prawa strona lewa

(km) (km)

I kolejno$é¢ zimowego utrzymania 1,744 1,963
1. ul. 1000-lecia P.P. 0,453 0,453

2. ul. Korolowska 0,313 0,313

3. al. Jana Pawila Il 0,718 0,718

4. ul. Chelmska 0,260 0,479




1I kolejnos¢ zimowego utrzyma 3,685 3,348
1. ul. Zoierzy WiN 0,975 0,605
2. ul. Dhuga 0,300 0,857
3. ul. Ogrodowa 0,216 0.216
4. ul. Kraszewskiego 0,912 0,912
5. ul. Zabagonie 0,758 0,758

6. ul. Waligory 0,524 -
Razem: 5,429 5,311

Ogolem: 10,740 km

I1. Wykaz ulic powiatowych objetych porzgdkowaniem pasa drogowego w sezonie zimowym
2018/2019.

Lp dNr . Praebicg drogi Lokalizacja Dlugosé
rogi od km do km [km]
1 2 4 5 6 7
1 1736 1. | Wiodawa ul. Chetmska 0+000 0+479 0,479
2 | 1737 L | Wilodawa ul. Diuga 0+000 0+857 0,857
3 1738 L | Wlodawa ul. Al. Jana Pawla I1 0+000 0+718 0,718
4 | 1739 L | Wiodawa ul. Korolowska 0+000 0+313 0,313
5 1741 L | Wlodawa ul. 1000-lecia PP 0+000 0+453 0,453
6 | 1742 L | Wiodawa ul. Zolnierzy WiN 0+000 1+092 1,092
7 | 1743 L | Wtodawa ul. Kraszewskiego 0+000 0+912 0,912
8 | 1744 L | Wiodawa ul. Ogrodowa 0+000 0+216 0,216
9 | 1745 L | Wlodawa ul. Zabagonie 0+000 0+758 0,758
10 | 1746 L | Wlodawa ul. Waligory 0+000 0+524 0,524
Razem: 6,322




