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1.

) Zatacznik Nr 1
INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

Okreslenie przedmiotu przetargu.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaz 196 szt. drzew ,,na pniu” rosngcych w pasach drogowych drog

powiatowych administrowanych przez ZDP we Wiodawie. Lokalizacjg¢ drzew, wykaz numerow,

ilo¢, $rednice pnia i gatunek drzew okresla zalacznik Nr 2.

2.

Termin wykonania wycinki drzew do dnia 31 grudnia 2021r. od daty podpisania umowy, przy
czym wycinke drzew zagrazajacych bezpieczefistwu ludzi i mienia w zakresie uzgodnionym
z przedstawicielem ZDP we Wiodawie nalezy przeprowadzi¢ do 30 wrzesnia 2021r.

Cena wywotawcza wynosi: 11.000,00.z (slownie: jedena$cie tysigcy zlotych 00/100).

Sprzedajacy nie dopuszcza skladanie ofert czgSciowych.

Sposdb obliczenia ceny.

Przy obliczaniu ceny zakupu drzew na pniu nalezy uwzglednié:

1) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki,

2) Sciecie drzew,

3) uprzatniecie dluzyc i galezi z pasa drogowego, tacznie z ich zagospodarowaniem.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Oferte nalezy przygotowaé na formularzu dolaczonym do instrukcji. Oferent przed
opracowaniem oferty powinien obejrze¢ oferowane do sprzedazy drzewa.

2) Oferta powinna byé sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, opieczgtowana pieczecig oferenta i os6b/osoby uprawnionych do
skladania o$wiadczen w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona facznie
z wszystkimi dokumentami i zatagcznikami.

3) Do oferty nalezy dolaczy¢:

—kserokopie uprawnien do obstugi pil mechanicznych do $cinania drzew osob
przewidywanych do wycinki,
— zaakceptowany wzOr umowy.

4) Kazdy oferent moze ztozy¢ tylko jedng ofertg.

5)  Ofertg nalezy ztozyé w zamknigtej, kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powinna by¢
zaadresowana. Adres powinien zawierac:

— peing nazwg Sprzedajacego,

—kod miejscowosé,

—ulice nr domu, nr pokoju.
Ponadto koperta powinna byé oznaczona napisem ,Oferta - sprzedaz drzew na pniu ” oraz
posiadaé oznaczenie: ,, Nie otwiera¢ przed 31 sierpnia 2021r. godz, 10°”

6) Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ofertg przed terminem skiadania ofert.

7. W przetargu moga wzia¢ udziat Oferenci, ktérzy akceptuja warunki zawarte w niniejszej

instrukcji



10.
11.

12.

13

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

Wybér oferty nastapi wedlug jedynego kryterium najwyzszej ceny.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1) Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki,
uporzadkowania miejsca po wycince z konaréw i gatezi, przywrdcenia pasa drogowego do
stanu pierwotnego Kupujacy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci: 1000,00 zi (slownie: jeden tysigc zlotych 00/100 ) na konto w Banku
Spoldzielczym w Parczewie oddziat we Wiodawie nr rachunku 56 8042 0006 0550 1632
2000 0040.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢ przed podpisaniem umowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Kupujgcemu w ciggu
14 dni po protokolarnym odbiorze pasa drogowego po zakonczeniu robdt.

4)  Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedajacego w przypadku:

— niewykonania w terminie umownym wycinki drzew.
— nieuprzatnigcia w terminie umownym pasa drogowego z pozostafosci po wycince .

Czas zwigzania oferta - 30 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert.

Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Sprzedajacego - Zarzad Drog Powiatowych we Wlodawie,

ul. Lubelska 60 do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 10",

Oferty zostang otwarte w siedzibie Sprzedajacego - Zarzad Drég Powiatowych we Wlodawie,

ul. Lubelska 60, w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 10%,

Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.

W sprawach formalno-prawnych zwigzanych z postepowaniem przetargowym uprawnionym do

kontaktéw z Oferentami jest Pan Marcin Wojtiuk pracownik ZDP 22-200 Wiodawa

ul. Lubelska 60 tel. /0-82/57-26 461 w godzinach 7%+ 15%,

W sprawach merytorycznych zwigzanych z postgpowaniem przetargowym uprawnionym do

kontaktéw z Oferentami jest Pan Andrzej Hauzer i Pan Rafat Suski pracownik ZDP 22-200

Wiodawa ul. Lubelska 60 tel. /0-82/57-21-16, 609-543-266, 603-962-395 w godzinach 7%+ 15%

Srodki odwotawcze oferentom nie przyshuguja.

Wynik przetargu zostanie ogloszony na tablicy informacyjnej Sprzedajacego w Zarzadzie Drég

Powiatowych ~we Wiodawie ul. Lubelska 60 oraz na stronie internetowe;j

www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl . Ponadto, o rezultacie postgpowania przetargowego WSZzyscy

uczestnicy przetargu zostang powiadomieni pisemnie, z podaniem oferenta, ktory wygral przetarg.
Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Sprzedajacego na adres e-mail podany w ofercie
niezwlocznie po ogloszeniu wynikéw przetargu.

Zawarcie umowy nastapi w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

W przypadku gdy oferent ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, sprzedajgcy wybierze oferte
najkorzystniejsza sposréd pozostalych ofert.

Do wycinki drzew bedzie mozna przystapi¢ po uprzednim dokonaniu zaplaty za zakupione

drzewa.



21.

22,
23,

Zaplaty nalezy dokonaé w ciagu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na

fakturze.
Sprzedajacy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez wybrania ktérejkolwiek z ofert.

Kupujacy na wlasny koszt sporzadza Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki

drzew.



Zatgcznik Nr 2

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY W ROKU 2021

GMINA WYRYKI
1.Droga powiatowa nr 1638L ( byla droga wojewddzka 818).

L.p. Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredl‘-nica Dh.lgﬂsé Masa
[km] drzewa drzewa drogi pma gdziela dre“;na

[em] [m] [m’]

1 21+850 brzoza 1 IL 32 7 0,44
2 21+855 brzoza 2 I 38 7 0,64
3 22+710 osika 12 P 35 5 0,43
4 23+425 olcha 4 P 54 9 1,71
5 23+530 jesion 6 P 49 7 115
6 25+090 olcha 7 L 57 9 1,92
7 25+110 olcha 8 L 61 9 2,21
8 254+190 olcha 9 P 62 9 2,29
9 28+545 osika 13 P 25 3 0,14
10 28+665 klon 10 L 32 2 0,16
11 28+807 osika 11 L: 27 3 0,17
1.2 334255 jesion 16 I 38 3 0,33
13 33+260 jesion 15 i 38 5 0,51
14 34+332 brzoza X P 42 7 0,81
15 34+334 brzoza X P 48 7 1,10
16 34+712 brzoza % P 41 7 0,77
17 34+798 brzoza % P 32 7 0,14
18 34+809 brzoza X P 32 7 0,14
19 34+815 brzoza X P 27 7 0,28
20 36+534 sosna 36 I 44 6 0,81
21 36+535 sosna 35 L 30 4 0,26
22 36+537 sosna 34 L 33 5 0,38
23 36+551 sosna 33 I: 43 5 0,66
24 36+568 sosna 32 I, 32 5 0,36
25 36+576 dab 31 P 40 5 0,56
26 36+577 lipa 30 P 30 4 0,26
27 37+050 sosna 17 P 40 9 0,86
28 37+205 sosna 18 P 30 9 0,41
29 374213 sosna 28 P 69 12 3,02
30 374224 sosna 29 P 52 12 1,89
31 F7+2135 sosna 19 P 27 9 0,32
32 374260 sosna 2la Uiy 46 9 1,20
33 374530 modrzew | 22a L. 29 5 0,28
34 374537 $wierk 23a B 38 7 0,64
35 37+551 sosna a7 P 35 6 0,49
36 374552 sosna 24a I 65 8 2,37




37 37+602 sosna 26 P 28 8 0,33
38 37+650 sosna 25 L 45 7 0,95
39 37+675 sosna 26a L 65 8 2,17
40 37+698 sosna 25a L 62 8 2,02
41 37+730 sosna 27a L 59 8 1,88
42 37+770 sosna 24 L 53 5 1,03
43 37+788 sosna 23 E 24 4,5 0,16
44 38+390 sosna 28a P 64 8 2,23
45 38+403 sosna 29a P 46 8 1512
46 38+410 sosna 30a P 51 8 1,35
47 38+445 sosna 31a P 57 8 1,74
48 38+450 sosna 21 P 33 14 2,01
49 38+450 sosna 20 P 53 12 245
50 38+477 sosna 22 P 57 13 2,34
51 334980 topola 37 p 76 10 3,86
52 33+985 topola 38 P 51 7 1,74
53 33+990 topola 39 P 57 7 1,57
54 34+050 topola 40 P 64 6 1,77
55 34+065 topola 41 p 61 10 2,49
56 34+070 topola 42 P 53 7 1,35
L 34+080 topola 43 P 61 9 221
58 344095 topola 44 14 67 10 2,96
GMINA HANSK
1. Droga 1624L Hansk-Urszulin (dz. Nr 133).
Lapte Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredglica Dll_lgoéé Measa
[km] drzewa drzewa drogi piie nilzinmka drewsna
[em] [m] [m7]

1 | Hansk Kolonia | $wierk 1 r 32 7 0,44

2 | przydz.Nr76, | $wierk 2 P 29 6 0,32

3 | Ujazdow dz. Nr [ gyierk 3 P 27 5 0,24

g | 10%1673) Mgk | 4 P 31 5 0.33

5 lipa 5 P 48 6 0,96

6 olcha 6 P 32 5 0,36

7 olcha 7 P 32 5 0,36

2. Droga Nr 1721L — dr.woj.819-Hansk-Dubeczno-dr.woj.812 (dz. Nr 700,489,299) i droga
Nr 1721L w m-ci Szczesniki (dz.Nr 89).

L:p: Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredflica Dh.lgosé Misa
[km] drzewa drzewa drogi s Biziomid dre“;na
[em] [m] [m7]
1 0+030 sosna 1 P 45 5 0,73
2 0+050 sosna 2 P 19 6 0,14
3 0+070 sosna 3 P 45 5 0,73
4 0+080 sosna 4 L. 22 4 0,13




5 0+080 brzoza 5 P 19 5 D12
6 1+400 brzoza 6 P 26 5 0,22
7 1+400 olcha 7 P 19 5 0,12
8 1+400 olcha 8 P 32 6 0,40
9 1+400 olcha 9 P 35 5 0,43
10 1+400 olcha 10 P 29 4 0,24
11 1+400 olcha 11 P 38 6 0,58
12 1+400 olcha [2 P 41 5 0,60
13 1+400 olcha 13 P 41 5 0,60
14 1+400 olcha 14 P 32 6 0,40
15 1+400 olcha 15 P 29 5 0,28
16 1+500 olcha 16 P 29 5 0,28
17 2+200 brzoza 17 P 29 6 0,32
18 2+200 osika 18 P 35 5 0,43
19 2+300 olcha 19 P 32 6 0,40
20 2+300 olcha 20 P 38 5 0,51
21 2+320 olcha 21 P 32 5 0,36
22 2+350 olcha 22 L 38 6 0,58
23 5+200 olcha 23 L 35 6 0,49
24 5+300 akacja 24 L 48 5 0,96
25 5+350 olcha 25 L 38 6 0,58
26 5+450 akacja 26 L 38 5 0,51
27 5+600 akacja 27 L 41 5 0,60
28 5+620 akacja 28 L 57 5 1,18
29 5+650 akacja 29 P 67 4 1,36
30 5+660 akacja 30 P 73 3 2,12
31 5+670 akacja 31 P 67 6 1,94
32 5+900 akacja 32 E 96 6 4,08
33 5+920 akacja 33 P 65 5 1,57
34 5+930 akcja 34 P 65 5 1,57
35 5+920 akacja 35 L 65 6 1,82
36 5+900 akacja 36 L 70 6 2,12
37 6+100 akacja 37 P 32 4 0,36
38 Droga topola 13 L 57 6 1,38
Nr 1712L
(dz. nr 89)
10+200
GMINA HANNA
1. Droga 1092L Wygnanka
L.p. Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sred{lica Dh‘lgoéé Masa
[km] drzewa | drzewa | drogi pnia | odziomka dreyna

[cm] [m] [m7]

1 topola 1 P 127 6 9,29
2 wierzba 2 P 70 3 1,48




3 wierzba 3 L 32 3 0,24
4 wierzba 4 L 25 3 0,20
5 wierzba 5 L 19 3 0,07
6 wierzba 6 I 25 3 0,14
7 wierzba 7 iil 19 3 0,07
8 wierzba 8 L 19 3 0,07
2. Droga 1091L dw 812-Sosnéwka-Hanna ]
LAF Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredflica Dh.lg()éé Masa
[km] drzewa drzewa drogi pa odziomia drevﬁ;na
[em] [m] [m7]
1 Dziatka nr olcha 1 P 35 4 0,36
2 314 obreb olcha 2 P 45 5 0,70
3 | Darce olcha 3 P 38 5 0,51
4 topola 4 P 38 5 0,51
5 sosna 5 P 57 6 1,38
6 sosna 6 P 57 6 1,38
7 sosna 7 P 54 7 L.11
8 olcha 8 P 35 4 0,36
9 olcha 9 P 38 5 0,51
10 olcha 10 B 41 8 0,60
11 lipa 11 P 51 6 1,10
12 lipa 12 P 45 6 0,85
13 lipa 12a P 10 3 0,04
14 lipa 12b P 11 3 0,04
15 lipa 12¢ P 13 4 0,07
16 jesion 13 P 48 5 0,83
17 lipa 14 P 96 6 4,08
GMINA WLODAWA
1. Droga 1712L od skrzyz. 812-Luta (Dz.Nr 26/2,53/1).
L.p- Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredl.lica Dh.lgOéé [aEa
[km] drzewa drzewa drogi g ddziomks dren;na
[cm] [m] [m7]
1 0+300 sosna 1 P 19 5 0,14
s 2+160 osika 9 P 32 5 0,36
3 2+190 osika 12 P 32 6 0,40
2. Droga 1727L —Wolezyny (dz.Nr 135).
L:p. Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredfnica DhIIgOéé Dhaan
[km] drzewa drzewa drogi pmia odziomla dre“;na
[em] [m] [m7]
1 9+200 sosna 1 P 38 5 0,51
2 9+200 brzoza 2 P 48 6 0,96




3 9+200 sosna 3 L 45 4 0,60
4 9+250 sosna 4 L 29 5 0,30
3 9+320 brzoza 6 L 45 6 0,81
6 10+300 osika 12 P 38 6 0,58
. Droga Nr 1725L Orchéwek-Okuninka ’
p- Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredl.lica D]t.lgosé Masa
[km] drzewa drzewa drogi poia odziomka dre“;na

[cm] [m] [m7]

1 sosna X i 41 8 0,85
74 brzoza X L 26 4 0,19
3 brzoza X P 29 6 0,32
4 brzoza X L 22 3 0,11
5 brzoza X L 19 4 0,10
6 brzoza X L 29 4 0,24
T brzoza X L, 17 2 0,07
8 brzoza X L 17 = 0,07
9 brzoza X L, 27 3 0,17
10 dz';;g /290’ brzoza | X L 22 4 0,13
11 brzoza X L 28 4 0,22
12 brzoza .4 L 24 3 0,13
13 brzoza % L 23 4 0,15
14 brzoza X L 35 4 0,36
15 brzoza X L £ 4 0,28
16 topola X P 33 6 0,43
17 topola X P 32 7 0,44
18 topola X P 45 7 0,95
19 topola X P 32 6 0,40

4.Droga 1638L Wlodawa —Adampol ( byla wojewddzka 818).
L:p. Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredl}ica Dh‘lgos'c' Musa
[km] drzewa drzewa drogi pnia odzlontles drevgna

[em] [m] [m7]

1 39+050 sosna 45 P 32 10 0,51
2 39+090 sosna 46 P 32 10 0,51
3 39+110 sosna 47 P 45 6 0,85
4 39+115 sosna 48 P 32 6 0,40
5 394206 brzoza 49 P 41 7 .77
6 39+210 sosna 50 P 45 4 0,70
7 39+198 brzoza 51 P 38 4 0,42
8 39+300 sosna 52 P 41 6 0,69
9 39+320 sosna 53 P 51 7 1,24
10 39+325 sosna 54 P 61 5 1,81

GMINA WOLA UHRUSKA




1.Droga 1722L Stulno-Kosyn ( dzialki Nr 349,12/4).

L Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredl.lica Dll}goéé Masz
[km] drzewa drzewa drogi pria odziomka drevgna

[cm] [m] [m7]

1 0+700 brzoza 1 51 6 1,10
2 0+710 brzoza 2 45 ) 0,76
3 1+300 dab 3 22 6 0,17
4 1+340 dab 4 19 5 0,12
5 14345 dab & 22 6 0,14
6 1+350 dab 6 19 5 0,12
7 1+360 dab 7 16 6 0,10
8 1+400 dab 8 16 6 0,14
9 2+300 dab D 13 4 0,07
10 2+600 sosna 10 13 4 0,07
il 2+600 brzoza 11 10 4 0,04
12 2+610 grab 12 6 3 0,03
13 2+620 brzoza 13 6 3 0,03
14 2+630 dab 14 10 4 0,04
15 2+630 brzoza 15 25 5 0,20
16 2+640 dab 16 10 4 0,04
17 2+640 brzoza 17 19 4 0,04
18 3+200 olcha 1 16 6 0,10
19 3+200 olcha 2 13 4 0,07
20 3+500 sosna 3 57 6 1,38

MIASTO WLODAWA
1. Droga powiatowa Nr 1736L ul. Chelmska.
L.p. Lokalizacja Gatunek Nr Strona Sredpica Dll.lg()éé Mas1
[km] drzewa drzewa drogi pnia e dre\\;na

[cm] [m] [m]

1 0+148 jesion 4 L 63 5 1,47
2 0+157 jesion 5 L 38 4 0,42
3 0+167 jesion 6 L 63 5 1,71
4 0+172 jesion 7 P 50 5 0,91
5 0+177 jesion 8 L b 5 0,95
6 0+262 jesion 9 L 38 4 0,51
7 0+268 jesion 10 I, 41 5 0,60
8 0+278 jesion 11 L: 46 5 0,73
9 0+297 jesion 12 P 38 4 0,42
10 0+307 jesion 13 L 43 5 0,66




Zalgcznik Nr 3
Nr sprawy: P.373.39.2021
FORMULARZ OFERTOWY

Do Zarzadu Drég Powiatowych
22-200 Wlodawa
ul. Lubelska 60

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu:

» Sprzeda? drzew na pniun"
my nizej podpisani

Nazwa Firmy lub osoby fizycznej i adres:

...........................................................................
............................................................................

............................................................................

NUmEr telef oMU/  aX U, . oottt et e e e ettt et e e

AATES BRI L. . o s v e § 555 § SR B 8§ § SR w8 SR e e e

1. Skiadamy oferte zgodnie z instrukcja dla oferentow.
2. Oferujemy zakup drzew przydroznych ,,na pniu” z paséw drég powiatowych za nast¢pujaca ceng :

.. S Cena netto Podatek VAT 8 % | Cena brutto
Lokalizacja drzew do wycinki [zL] [zL] [zL]

Pasy drogowe drdg powiatowych na
terenie Gmin: Wyryki, Hansk, Hanna,
Wlodawa, Wola Uhruska, Wiodawa

3. Oéwiadczamy, ze zapoznali$my sig ze stanem drzew oferowanych do sprzedazy.

4. Informujemy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,
a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy.

5. Zobowiazujemy si¢ w przypadku przyjecia naszej oferty, do zawarcia umowy w ciggu
7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

6. Zobowiazujemy si¢ do zaplaty za drzewa w ciggu 7 dni od dnia wystawienia faktury.

7. O$wiadczamy, Ze nie przystapimy do wycinki drzew przed dokonaniem zapfaty.

8. Zalacznikami do niniejszej oferty sg:
a) Kopia uprawniefi na obstuge pit mechanicznych do $cinania drzew osoby przewidzianej do

wycinki drzew.

b) Zaakceptowany (podpisany) wzor umowy.

.......................................................



Zatacznik Nr 4

UMOWA Nr..../Sp/2021 (projekt)

L L 1 | P R— 2021 r. we Wlodawie pomiedzy: Powiatem Wlodawskim,
Al J. Pilsudskiego 24, 22-200 Wlodawa - Zarzadem Drég Powiatowych, 22-200 Wlodawa,
ul. Lubelska 60

zwanym dalej ,,Sprzedajacym” reprezentowanym przez:

Pana inz. Marcina Lopackiego — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych

.................................................................................................................................................................

zwanym dalej ,Kupujacym” reprezentowanym przez:
PANA(IIA) ©eveverrnerecuereesensisssisserressesiesasssss s s bR 8
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
Na podstawie przeprowadzonego w dniu ........ 2021r. przetargu pisemnego Sprzedajacy sprzedaje
a Kupujacy kupuje 196 szt. drzew ,na pniu” rosngcych w pasach drog powiatowych szczegolowo
wymienionych w wykazie stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

§2.
1. Za nabycie drzew Kupujacy zaplaci Sprzedajacemu COng.......oevmiiniiinisinmnnincnsiicnnes
O IT IO v s comin smmnns s s s s st S B T A 0 S A U AL SRR S R S '
2. Cena okre$lona w §1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane:
-z oznakowaniem miejsca wycinki zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania.
- zwycieciem drzew i uprzatnigciem pasa drogowego z diuzyc i galezi, acznie z ich utylizacja

§ 3.

Zaplata nastapi na konto Sprzedajacego w Bank Spétdzielczym w Parczewie oddziat we Wiodawie
na podstawie wystawionej przez Sprzedajacego faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

§ 4.

Kupujacy zobowiazuje sig:

1. Przed przystapieniem do wycinki dokona¢ wplaty naleznosci za zakupione drzewa.

2. Uczestniczy¢é w protokolarnym przekazaniu terenu pasa drogowego w terminie uzgodnionym
przez obie strony.

3. Oznakowaé roboty zgodnie z projektem oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
Projekt oznakowania robét nalezy wykona¢ we wlasnym zakresie, zaopiniowa¢ w Komendzie
Powiatowej Policji oraz zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym we Wiodawie.

4. Zglosi¢ przygotowanie miejsca wycinki oraz oznakowanie zajecia pasa drogowego przed
przystgpieniem do wycinki.

5. Prowadzi¢ roboty zwiazane z zaladunkiem i transportem drewna zgodnie przepisami
bezpieczenstwa ruchu drogowego i przepisami BHP.

6. Prowadzi¢ roboty z zachowaniem ciaglosci ruchu przy mozliwosci jego ograniczenia
i krétkotrwalego wstrzymania.

7. Uzgodni¢ z wiascicielami linii napowietrznych lub innych urzadzen zlokalizowanych
w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urzadzen.

8. Utrzymywa¢ miejsca prowadzenia prac w nalezytym porzadku.

9. Sciccie drzew powinno by¢ wykonane na wysokosci nie wyzszej niz 5 cm od powierzchni terenu.
Fragment pnia pozostawiony w gruncie nalezy ociosa¢ pod rygorem koniecznosci

karczowania pni.



10. Sukcesywnie uprzataé miejsce wycinki z grubizny i gatezi, zagospodarowywaé je we wiasnym
zakresie i przywroci¢ teren do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia,
w ktérym nastgpito wycigcie drzewa,

11. Zabronione jest sktadowanie drewna i gatezi na poboczu drogi.

§ 5.

1. Termin wykonania umowy do dnia 31 grudnia 2021r. od podpisania umowy.

2. Termin wykonania wycinki drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi i mienia w zakresie
uzgodnionym z przedstawicielem ZDP we Wiodawie nalezy przeprowadzi¢ do 30 wrzesnia
2021r.

3. W przypadku odstapienia od wykonania niniejszej umowy lub nie zrealizowania Jej
w calosci Kupujacy traci naleznosé za kupione a nie wycigte drzewa.

§6.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 1.000,00 zt.

—

2. Zabezpieczenie powinno byé wniesione w formie pienigznej i wptacone na konto w Banku
Spétdzielczym w Parczewie oddzial we Wiodawie 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040 przed
podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Kupujacemu w ciagu 14 dni po protokélarnym odbiorze
stwierdzajacym wycinke drzew i uprzatnigcie pasa drogowego po wycince podpisanym przez
obie strony.

4. Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedajacego w przypadku:

- niewykonania w terminie umownym wycinki drzew.
- nieuprzatnigcia w terminie umownym pasa drogowego z pozostatodci po wycince.

§7.
1. Do czasu zakoriczenia wycinki drzew Kupujacy ponosi odpowiedzialnos¢ za wladciwe
zabezpieczenie robét i ich oznakowanie a takze za  bezpieczefistwo ruchu
i zatrudnionych oséb, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim

podczas wykonywania robot w obrebie terenu robot.

2. W przypadku wystgpienia os6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do Sprzedajacego, Kupujacy
zobowiazuje sie niezwlocznie zwrécié Sprzedajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione
w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami facznie z kosztami zastgpstwa sadowego.

§ 8.
1. Kupujacego w trakcie realizacji umowy reprezentowaé bedzie:
T T PR R — tel v
2. W trakcie realizacji umowy Sprzedajacego reprezentowac beda:
2) Pan Rafal Suski tel. kom. 603 962 395
3) Pan Andrzej Hauzer tel. kom. 609 543 266

§9
Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
Wynikle spory beda rozpatrywane przez Sad Powszechny wiasciwy dla Sprzedajacego.



§ 12.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§ 13.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s nastepujace dokumenty:

1. Oferta.
2. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedazy.
3. Instrukcja BHP przy wycince drzew.

KUPUJACY: SPRZEDAJACY:

.............................................................................................



Zatacznik Nr 3 do umowy

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY PODCINANIU,
SCINCE DRZEW , FREZOWANIU PNI
I WYCINCE KRZAKOW

Postanowienia ogélne:

Do pracy przy $cince i podcinaniu drzew frezowaniu i wycince krzakéw mogg by¢ zatrudniani
mezezyZni, bedacy pracownikami posiadajacymi wazne profilaktyczne badania lekarskie.
Kobiety, a pod nadzorem takze mlodociani, mogg by¢ zatrudniani tylko przy pracach
polegajacych na uprzataniu.
Maszyniéci pit mechanicznych powinni mie¢ ukoriczone 21 lat oraz posiadac orzeczenie lekarskie
o zdolnosci do pracy w kontakcie z maszyna emitujgca wibracjg, wystawione przez uprawnionego
lekarza .
Pracownicy postugujacy sie pitami do scinki drzew, wycinki krzakéw i frezarkami pni musza
posiadaé uprawnienia maszynisty wymaganej specjalnosci i klasy.
Prace przy $cince i podcinaniu drzew powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwoch
pracownikéw, majacych mozliwos¢ wzajemnego kontaktowania sie miedzy soba w strefie
roboczej.
Pracownicy zatrudnieni przy Scince, podcinaniu, wycince krzakéw i frezowaniu drzew musza
odbyé uprzednio instruktaz stanowiskowy udokumentowany zaswiadczeniem lub wpisem do
indywidualnej ksigzeczki szkolenia bhp.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni i stosowa $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu. Zabrania si¢ przystgpowania do pracy bez kasku
ochronnego, rekawic roboczych, a pilarze winni zakladac ubranie specjalistyczne lub nakladki na
ubranie.
Wszystkie osoby, ktérych obecnosé podezas $cinki jest konieczna, np. dozér muszg uzywac kaski
ochronne.
Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywac :
1). pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napigcia oraz w
bezposredniej blisko$ci mniejszej niz :

a/ 2 mdla linii NN,

b/ 5 mdla linii WN do 15 kV,

¢/ 10 m dla linii WN do 30kV ,

d/ 15 m dla linii WN pow. 30 kV.
2). przy temperaturze ponizej -20°C,
3). w czasie ograniczonej widocznosci, np.: przy ggstej mgle, zapadajagcym zmroku, podczas

deszczu i $niezycy,



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

1L

4). podczas wiatru tak silnego, ze méglby spowodowac zmiang zatozonego kierunku obalania
drzew i spadania obcinanych konaréw lub powodowaé przedwczesne obalanie i pekanie
drzew,

5). w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawa¢ w strefie roboczej i nalezy skry¢ sig
/np. w budynku lub w samochodzie/ w odleglosci wieksze] niz dwukrotna wysoko§é
scinanego drzewa.

Zabrania si¢ uzywania siekier jako klinow i do obracania drewna, jak réwniez wieszania narzedzi

na gateziach drzew.

Wycinke i obalanie drzew prowadzic tylko pod nadzorem.

Podcinke ,niskg” o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza si¢ prowadzi¢ przy uzyciu narzgdzi

recznych, pit ogrodniczych itp. Przy wigkszej srednicy ciecia nalezy stosowaé pilarki

mechaniczne, a przy wickszej wysokosci jak zasigg ramion winny by¢ stosowane podnosniki
hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokosci.

Zabrania si¢ stosowania siekier do podcinania i przeswietlania drzew.

Rozpoczecie cigeia drewna i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu

elementéw tnacych. Przed dotknigciem pilg faficuchows do drewna nalezy, jezeli jest to mozliwe,

oprze¢ o nie pietke pilarki. Nalezy unika¢ cigcia koricowka prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymac urzadzenie tngce, a w razie

potrzeby wylaczy¢ silnik.

Wyszarpywanie czesci tnacej z rzazu jest niedopuszezalne (dotyczy to réwniez pity rgcznej).

Zakleszezenie pily nalezy usungé na przykfad klinami lub przez podwazenie drewna z dwéch

przeciwstawnych stron, dwoma dragami.

Pracownicy pracujacy na podnoshiku winni posiada¢ badania lekarskie pod katem mozliwosci

pracy na wysokosciach.

Prace przygotowawcze przy wycince drzew:

Przed przystapieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposéb wyraznie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy tych
pracach dobrze zapoznani z przebiegiem tej granicy.

Najblizsza dopuszczalna odleglosé migdzy stanowiskiem roboczym przy Scince i obalaniu drzew i
jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci scinanych drzew.
Odcinek drogi, przy ktérym prowadzona jest wycinka drzew winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi zgodnie z instrukeja
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym (zatacznik Nr | do zarzgdzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.1990 r.).

W przypadku wycinki wysokich drzew przy ktorych strefa robocza sigga drugiego pasa ruchu

nalezy ustawi¢ dwoch robotnikéw ubranych w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego i
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wyposazyé w czerwone choragiewki w celu wstrzymania ruchu drogowego w okresie obalania

drzew.

Pracownicy kierujacy ruchem musza zna¢ uméwione znaki utrzymujace kontakt z operatorem
pity spalinowe;j.

Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujagca wycinke w  porozumieniu
z operatorem pily, uwzgledniajac urzadzenia obce przebiegajgce w strefie wycinki oraz odleglosc
jezdni, drogi itp.

Przed przystapieniem do scinki i frezowania pni wszyscy pracownicy musza by¢ zapoznani z
organizacja prac i zagroZeniami wystgpujacymi na powierzchni strefy.

Przeszkadzajace przy $cince galgzie nalezy na wysokosci wzrostu operatora usungc, a odcigte
galezie nalezy usuna¢ z bezpoéredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do Scinki i ze Sciezek
oddalania.

Galezie nadlamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do scinki oraz na drzewach
sgsiednich nalezy w miare mozliwosci usunaé przed rozpoczeciem scinki.

Podrost i podszyt przeszkadzajgcy w scince drzew i frezowaniu pni musi by¢ usunigty. Dotyczy to
rowniez Sciezek oddalania.

Jezeli wystepuje pokrywa éniezna utrudniajaca pracg nalezy ja odrzuci¢ od $cinanego drzewa oraz
ze §ciezek oddalania, w stopniu zapewniajacym swobode poruszania si¢ robotnikow w czasie
écinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

W promieniu 0,5 - 1,0 m od odziomka przeznaczonego do S$cinki, usuna¢ odrosty i inne
przeszkody.

Do pracy przy wycince i frezowaniu stosowa¢ narz¢dzia sprawne technicznie, a kliny metalowe
tylko z migkkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskéw metalu.

Przy duzych i ciezkich drzewach zaleca sig pracg sprzgtu pomocniczego, samochodu z lebiodka
lub innego sprzetu pozwalajacego na szybkie usunigcie obalonego drzewa  Zz jezdni

Rozpoczeta praca przy wycince drzewa musi byé prowadzona bez przerwy,

az do obalenia i usuniecia z jezdni drogi.

Scinanie i obalanie drzew.

Przed $cinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem scinania i
obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania si¢ w czasie pracy.

Na stanowisku roboczym moga znajdowaé si¢ jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w
$cince drzewa.

Przed rozpoczeciem $cinki pilarz musi upewnié sig, czy w strefie o promieniu dwéch wysokosci
drzewa znajduja sie tylko osoby uczestniczace w scince tego drzewa.

Zasady wykonywania rzazOw przy $cince drzewa:

1). Rzaz podcinajacy powinien by¢ wykonany jak najnizej, tak aby wysokos¢ pniaka nie byla

wieksza od 1/4 érednicy, zasadniczo na gtgboko$¢ 1/4 do 1/3 Srednicy pnia w miejscu cigcia.



2). Krawed7 rzazu powinna by¢ prostopadta do obranego kierunku obalania
i w miare mozliwosci do osi drzewa.

3). Rzaz podcinajacy nalezy rozpoczaé od cigeia ukosnego pod katem 45°, Nastepnie wykonaé
rzaz poziomy i prowadzi¢ go do rzazu podcinajacego dwoma cigciami ukosnymi, o katach
rozwarcia 45° do ptaszczyzny poziomej.

4). Rzaz $cinajacy musi by¢ zalozony prostopadle do osi strzaly, o okolo 1/10 $rednicy pnia,
powyze]j plaszczyzny rzazu podcinajacego.

5). Wykonujac rzaz $cinajacy nalezy zastosowaé niedopilowang czg$¢ pnia tzw. Zawiasg o
szerokosci 1/10 srednicy pnia w miejscu cigeia.

6). Zabrania  si¢  przepifowywania drzewa na  calej  powierzchni przekroju.
W przypadku drzew grubych, zaleca si¢ obustronne skracanie zawiasy na glgbokos¢ nie
wieksza niz 5 cm.

7). W czasie $cinki narzedzia pomocnicze nalezy utozy¢ w zasiggu reki.

8). Przed obaleniem drzewa drwal daje uméwiony znak robotnikom kierujgeym ruchem, a
ci w miare potrzeby na ten czas wstrzymujg ruch. Po usunigciu drzewa z jezdni i
oczyszczeniu z galezi puszczaja ruch.

Scinke i obalanie drzew o $rednicy w miejscu cigcia powyzej trzech szerokosci prowadnicy,
nalezy wykonaé za pomocg pilarki i klinéw. Wbijanie klinow metalowych wykonuje si¢ tylko
przy uzyciu mlotéw o cigzarze minimum 3,5 kg. Zabrania si¢ wbijania klinow metalowych
przy pomocy siekier. Mozna stosowaé réwniez kliny drewniane i z tworzyw sztucznych. Scinke
drzew o mniejszej $rednicy ciecia od trzech szerokosci prowadnicy mozna wykona¢ przy uzyciu
sprzetu lekkiego i siekier.

Zawsze, gdy pilarka musi byé odozona po wyjgciu z rzazu nalezy przestrzegac, aby urzadzenic

tnace bylo skierowane do tytu (uchwyt sterujacy pilarki w kierunku scinanego drzewa).

Przy écinaniu drzew pilarka i klinami nalezy :

1). w trakcie wykonywania scinki stosowaé kliny zabezpieczajace przed zakleszczeniem sig pily,

2). po prawidtowym uformowaniu zawiasy do obalenia drzewa nalezy uzy¢ niezbgdnej ilodci
klinéw. Kliny nalezy kierowa¢ do srodka drzewa po promieniu (doosiowo).

3). rodzaje klinéw i narzedzia do wbijania podano w pkt. 5.

Przy $cinaniu drzewa o §rednicy, w miejscu cigci, nie przekraczajagcej dwoch diugosci

uzytecznych prowadnicy nalezy:

1). wykona¢ rzaz podcinajacy od strony kierunku obalenia drzewa,

2). rzaz $cinajacy- po uformowaniu zawiasy wykonaé¢ sposobem sztyletowym od obu koncéw
zawiasy do przeciwnego kierunku obalania drzewa,

3). po pierwszym cigciu sztyletowym szczeling zabezpieczy¢ klinem w celu uniknigcia
zakleszczenia pity,

4). przy obalaniu drzewa stosowaé zasady jak w pkt. 4. Kazdorazowo nalezy pamigtac o
oznakowaniu zagrozonego odcinka drogi, a w miarg¢ potrzeby zatrzymywac ruch kotowy na

czas obalania i uprzgtnigcia drzewa z jezdni.
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Scinka drzew pochylonych:

1). przy scince drzew pochylonych kierunek obalania w zasadzie powinien by¢ zgodny
z pochyleniem. W przypadku tym obowiazuja podstawowe zasady wykonywania rzazow,

2). rzaz $cinajacy rozpoczyna sig cigciem sztyletowym prowadzonym od wewnatrz do zewnatrz
pnia, z pozostawieniem zawiasy oraz zewngtrznej listwy przytrzymujacej,

3). obalenie drzewa nastgpuje przez przecigcie listwy przytrzymujacej, przy czym pilarke nalezy
prowadzi¢ od zewnatrz do wewnatrz drzewa,

4). przecigcie listwy nalezy wykona¢ cigciem ukosnym z géry, z mozliwie wyprostowanej
pozycji ciata, stojgc z boku drzewa.

Przy $cince drzew pochylonych w kierunku przeciwnym do kierunku obalania obowigzuje

technika écinki z zachowaniem nastgpujacej kolejnosci czynnosci:

1). wykona¢ rzaz $cinajacy z jednej strony i zabezpieczyC go klinem,

2). wykonaé rzaz scinajacy z drugie] strony drzewa, rowniez zabezpieczy¢ go klinem,

3). wykona¢ rzaz podcinajacy,

4). dalsze wykonywanie rzazu $cinajacego, w kierunku zawiasy ,z jednoczesnym pobijaniem
klinéw az do momentu wyprostowania drzewa,

5). skroci¢ zawiase,

6). obali¢ drzewo.

Scinke silnie pochylonych drzew w kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku obalania lub

w kierunku szlakéw komunikacyjnych czy linii energetycznych, budynkéw itp. musi by¢

wykonana przy zastosowaniu §ciggacza linowego lub ciagnika z wyciagarka linows, z

ewentualnym uzyciem bloczka kierunkowego.

Przy $cince drzew pochylonych w bok od kierunku obalania obowigzujg podstawowe zasady

wykonywania rzazéw z tym, ze rzaz S$cinajacy nalezy wykonac cieciem sztyletowym,

rozpoczynajac od strony Sciskanej i prowadzi¢ go w kierunku strony rozcigganej, z zatozeniem

klinéw po stronie i pobijaniem ich. Po stronie rozciaganej zostawi¢ szersza zawiase, ktora ma

nada¢ odpowiedni kierunek obalania.

Przy s$cinaniu drzewa o dwéch lub wigeej pniach nalezy ocenia¢ indywidualnie i Scina¢ jak

pojedyncze drzewo, stosujgc jedng z w/w technik $cinania. Kolejne pnie nalezy scinac

rozpoczynajac od pnia najlatwiejszego do scinki. Jezeli rozwidlenie wystepuje powyzej ramion

pilarza nalezy zabezpieczy¢ pnie przed rozlupaniem, przez opasanie wszystkich pni tego drzewa

taficuchem i napiecie tancucha. Drzewa o dwéch i wigkszej liczbie pni nalezy obala¢ w kierunku

prostopadiym do ptaszczyzny wyznaczonej przez dwa pnie o najwigkszej masie.

Obalanie drzew z korzeniami nalezy wykonywaé ciagnikiem gasienicowym lub rolniczym o duzej

mocy, wyposazonym we weiggarke. Odlegtosé ciggnika od obalanego drzewa nie powinna by¢

mniejsza niz dwie wysokosci tego drzewa. Ling zaczepowa nalezy zalozy¢é na drzewo na

wysokosci 5-8 m, zaleznie od wysokoéci i §rednicy drzewa. Zakladanie liny powinno odbywac sig

z drabiny lub podnosnika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy na wysokosci.

Drabiny przystosowane do zakladania liny na drzewa powinny by¢ dostatecznie dhugie,
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zakohiczone w gornej czesci uchwytem kluczowym, umozliwiajacym pewne oparcie ich o pien
drzewa. Drabinki drewniane powinny byé w czgéci dolnej okute tak, aby tatwo mogly by¢ wbite

w ziemie. Zabrania si¢ przebywania w poblizu napigtej liny w odlegtosci mniejszej niz 20 m.

Qkrzesywanie drzew

Okrzesywanie drzewa lezacego moze odbywaé si¢ dopiero po uprzednim catkowitym jego
obaleniu.

Jedno drzewo powinien okrzesywa¢ tylko jeden robotnik.

Przed przystapieniem do okrzesywania robotnik powinien sprawdzi¢ polozenie drzewa. Jezeli
drzewo grozi przesunigciem lub obréceniem sig, przed rozpoczeciem okrzesywania nalezy
zabezpieczy¢ je. Niezaleznie od powyzszego nalezy sprawdzi¢ czy i na jakich gateziach opiera si¢
drzewo (szczegblnie wazne w przypadku gatunkéw lisciastych).

Zabrania sie okrzesywania galezi ukrytych w $niegu.

Przy okrzesywaniu drzew lezacych zabrania si¢:

1). stawaé na drzewo,

2). opierac nogg o drzewo,

3). stawaé okrakiem nad drzewem.
Przy odcinaniu gafezi i sgkow z drzew grubszych (powyzej 50 cm w miejscu odcinania galezi),

robotnik powinien ustawi¢ sig po tej samej stronie strzaly, po ktore] znajduje sie odcinana galaz.

Podcinanie i prze$wietlanie drzew.

Przed przystapieniem do podcinania i prze$wietlania drzew rosngcych przy drogach nalezy
okresli¢ strefe zagrozenia i stosowaé oznakowanie odcinka drogi znakami ostrzegawczymi
wymienionymi a pkt. IL. 3, a w przypadku zagrozenia na calej szerokosci jezdni przy opuszczaniu
wiekszych konar6w, wstrzymaé ruch. Zasady porozumiewania si¢ pomigdzy operatorem pily i
robotnikiem regulujacym ruch kotowy na drodze - jak przy scinaniu i obalaniu drzew.
Podstawowym sprzetem ochronnym przy podcinaniu i prze$wietlaniu drzew jest hetm ochronny,
rekawice ochronne, okulary i pas bezpieczenstwa w przypadku koniecznosci pracy na wysokosci,
tj. na drabinie, pomoscie.

Technika obcinania konaréw polega na wykonywaniu rzazu podcinajacego w dolngj czesci
konara i wykonaniu rzazu $cinajacego od gory.

Podczas $cinania galezi i konaréw czynno$é t¢ wykonuje tylko jeden robotnik, pozostali musza
by¢ oddaleni na odlegtosé nie mniejsza od dwéch dlugosei Scinanego konara lub galgzi.

Uprzatniecie odcigtych gafezi moze mie¢ miejsce po zaKoficzeniu pracy pilarza.



VI. Uprzatniecie i transport écietvch drzew i galezi.

1. Po zakoficzeniu pracy pilarza mozna przystapi¢ do uporzgdkowania odcigtych gatezi. Zatadunek
lekkich galezi na skrzynie tadunkowe lub przyczepy moze odbywal sig recznie. W przypadku
koniecznosci przebywania robotnika na skrzyni fadunkowej w celu ukiadania gatezi silnik
pojazdu musi by¢ wylaczony, a ponowne jego uruchomienie moze nastapi¢ po zejsciu pracownika
ze skrzyni fadunkowe;j.

2. S$rodek transportu znajdujacy sig na jezdni musi znajdowac si¢ w strefie oznakowanej drogowymi
znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzatajacy galezie
musza uzywaé r¢kawice ochronne i odziez ostrzegawczg o intensywnej widzialnosci.

3. Po uprzatnigciu oraz zatadunku galezi i konaréw mozna przystapi¢ do zatadunku i wywozu
grubizny, stosujac specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego
zaladunku. W przypadku braku takich pojazdow mozna stosowaé pojazdy skrzyniowe lub
diuzycowe, lecz wtedy do zatadunku nalezy uzywac¢ diwigow i innych urzgdzen fadunkowych
gwarantujacych bezpieczny zatadunek.

4. Przy roztadunku ze skrzyn tadunkowych nalezy stosowa¢ podobng technike. Zabrania si¢

roztadowywa¢ grubizng poprzez rgczne spychanie ze srodkow transportowych.
Wejscie pracownika na zatadowang skrzynig tadunkowa moze nastapié¢ przy wylaczonym silniku
pojazdu i tylko w celu zaczepienia lin i hakéw. Po wykonaniu tych czynnosci pracownik musi
zejé¢ ze skrzyni tadunkowej i wowczas mozna przystapic do roztadunku grubizny za pomoca
sprzetu,

5. Po zakoniczeniu prac uprzatania i zatadunku na drodze, oznakowanie tymezasowej organizacji ruchu

nalezy usunaé z drogi.




