OD KM 0+085,00 DO KM 0+404,09
OD KM 1+431,08 DO KM 1+500,00
OD KM 3+195,00 DO KM J3+750,00
OD KM 5+394,90 DO KM 5+503,00

PR/ZEBUDOWA DROGI

PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY —

POWIATOWEJ NR 1/22L

P2

OD KM 0+536,95 DO KM 0+892,60 OD KM 0+985,61 DO KM 1+040,00 OD KM 1+120,00 DO KM 1+290,52
OD KM 1+520,00 DO KM 1+550,00 OD KM 1+570,00 DO KM 2+590,00 OD KM 2+7/10,00 DO KM 3+150,00
OD KM 3+880,00 DO KM 4+660,00 OD KM 4+872,87 DO KM 5+050,00 OD KM 5+0833,00 DO KM 5+180,00

OD KM 5+651,49 DO KM 5+711,46 OD KM 6+058,95 DO KM 6+260,00
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ISTMEJACA KONSTRUKCJA DROGI POWATOWES
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BIURO ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJUNE
INZ. RADOSLAW BOJKO

PRACOWNIA PROJEKTOWA
22-200 WLODAWA, UL SLOWACKIEGO 14

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH :

@ |WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFLTOWEGQ 0/18 WG PN—S—96025

@ |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFLTOWEGO 0/25 WG PN—S—-96025

@ |WARSTWA WYRGWNAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0—31,5mm

@ |PODBUDOWA ZASADNICZNA Z CHUDEGO BETONU Rm 2 5.0 MPa
WG BN—70,/8933-03

® |WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE WG BN—64,/8933-02
KONSTRUKCJA JEZDNI :

® |WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFLTOWEGO 0/16 WG PN—S—96025

@ |WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFLTOWEGO 0/25 WG PN—5-96025

® |WARSTWA WYRGWNAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0—31,5mm

®

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ

KONSTRUKCJA POBOCZA :

@ |WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
0—31,5mm

) PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm 21,5 MPa

® WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE WG BN—64/8933-02

KONSTRUKCJA CHODNIKA

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4
PODBUDOWA ZASADNICZNA Z GSC Rm 21.5 MPa

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GRUBOZARNISTEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

®EE®

UWAGA:

WYKONAC PROSTOPADLE OBCIECIE ZNISZCZONE.J
KONSTRUKCJII JEZDNI W ODLEGLOSCI OK 30 CM OD
ISTNIEJACEJ KRAWEDZI JEZDNI

WYKONAC FREZOWANIE KONSTRUKCJ JEZDNI WRAZ
7 POBOCZEM NA GLEBOKOSC DOLNEJ KRAWEDZI
WARSTWY ODCINAJACEJ

WYKONAC PODBUDOWE NA SZEROKOSC
POSZERZENIA KONSTRUKCJ JEZDNI  Z CHUDEGO
BETONU O RmO5MPa

NA CHODNIKU ZLOKALIZOWANYM BEZPOSREDNIO
PRZY JEZDNI NA ODCINKU OK 40 CM OD

KRAWEDZI JEZDNI ZASTOSOWAC KOSTKE BETONOWA
KOLORU CZERWONEGO

BEZWZGLEDNIE WYKONAC tAWE Z OPOREM POD
KRAWEZNIKI | OBRZEZE BETONOWE

ZARZAD POMATU WE WEODAWIE biuro architektoniczno
INWESTOR: |4, pesuasteco 24 konstrukcyjne  BAK

OBIEKT:  |PRZEBUDOWA DROGI NR 1722L

115/5,115/6,74/6,137/3,162/5,162/4,163/1,188/1,189/1,190/,
52‘5,’575722/;/ 6,1/5, r%%/gl.!/a /756? 4/25/2.5/5.6/77/2.475/29/45/5 70/4 10/6,11/4,
ADRES: 1/6,95/1,96/6,96/8,97/4,97/6,12/4, 97/8,12/6,391/313/2.272/2,215/2,109/6,110/3,
g 11/,112/1,113/4,114/1, 775/1, 116/4,117/5,23/4, 777/724/2 119/1,25/2,26/2,120/1,121/4,123/1,
124//1,125//6,126/1,127/6,130/1,131,/5,132/3,133/1,134/1,37/4,36 /4,38 /6,39/2,40/2,41 /5,42/2,
56,/1,59/1,46,/6,46,/6,45,/10,47/6,47/8,47/10,61/1,62/1,63/3,64/5,66,/4,65/4,65/6~ ob. Kosyt

TRESC: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala 1:40

BRANZA: DROGOWA podpis

PROJEKTANT: | o sus 1 L oist oo, s,

ASYSTENT: mgr inz. PRZEMYSLAW KARBOWSK!

in2. RADOSLAW BOUKO,
SPRAWDZAJACY: fpl: bud. nr LUB/0003/PO0K /03,

DATA: 24 WRZESNIA 2010 ROKU [ ar rys. 3




