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Szacunkowy Przedmiar Robét.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1722L w m. Stulno.
1.1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1.1/0111-01 nym.
1.488 km 1.488
RAZEM 1.488
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm . m?2
d.1.1/0113-01
1488*1.55*2 m?2 4612.800
RAZEM 4612.800
3|KNNR 1 Roboty wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem m3
d.1.110221-02 urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. Ill-wywiezienie gruntu z odhumusowania.
poz.2*0.15 m3 691.920
RAZEM 691.920
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem | m?2
d.1.1]0102-01 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wykonanie miejsc potgczenia miedzy nowg i
stara nawierzchnia.
2*5.8*10 m?2 116.000
RAZEM 116.000
1.2/45111300-1 |Roboty ziemne
5/KNR 2-01 Koryta pod poszerzenia wykonane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m?3
d.1.2/0206-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
1488*0.8*0.45 m3 535.680
RAZEM 535.680
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transpor-| m3
d.1.2/0221-02 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. Ill-wywiezienie gruntu z korytowania pod poszerzenia
poz.5*0.45 m3 241.056
RAZEM 241.056
7/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw pod pobocza i pod korekte skarp z gruntu m3
d.1.2/0402-01 nasypowego dostarczonego samochodami z wykopéw; kat.gr.I-I1
(69.1+24+1672+14+231+182+172+178+219)*0.81+(38+122+91+28+31+92+19+ | m3 3075.791
136+146+25+222+140)*0.77
RAZEM 3075.791
1.3 Przepusty pod korong drogi powiatowej
8/KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mechanicz- | m
d.1.3/0323-01 nie (nad przepustami)
5.5*2*2 m 22.000
RAZEM 22.000
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
d.1.3|0803-01 cm
5.5*2*2 m?2 22.000
RAZEM 22.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 20 cm  |m?2
d.1.3/0802-03 Krotno$¢ = 2
poz.9 m?2 22.000
RAZEM 22.000
11/KNNR 1 Wykopy (odkopanie przepustéw) wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.1.3/0202-01 ki 0.15 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
11*1.96*2 m3 43.120
RAZEM 43.120
12|KNK 2-06 Rozbidrka scian czotowych przepustéw z betonu m3
d.1.3/0811-04
(4*0.3*1.5)*4 m3 7.200
RAZEM 7.200
13/KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z rur betonowych o $r. 80 cm m
d.1.3|0811-01 Krotno$¢ = 2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14|KNK 2-06 Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 150 cm m
d.1.3/0811-03 Krotnos¢ = 2.6
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z |m3
d.1.3/0202-01 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykonanie kryta pod tawy pod
przepusty
11*1.2*0.3+11*1.7*0.3 m3 9.570
RAZEM 9.570
16|KNNR 1 Roboty zatadunkowe wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.1.3|0221-02 transportem gruzu i urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km - wywiezienie
materiatu z rozbiorki nawierzchni,gruntu z wykopéw pod przepusty oraz przepus-
téw i ich elementéw.
p0z.9*0.03+p0z.10*0.2+p0oz.11+poz.12+poz.13*0.25+poz.15 m3 67.700
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RAZEM 67.700
17|KNNR 6 Przepusty pod jednig - fawy fundamentowe z kruszywa tamanego stabilizowanego |m?3
d.1.3/0605-01 mechanicznie.
11*1.2*0.3+11*1.7*0.3 m3 9.570
RAZEM 9.570
18/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod jednig - rury HDPE o $rednicy 80 cm m
d.1.3|0605-06
11 m 11.000
RAZEM 11.000
19/KNNR 6 Przepusty rurowe pod jednig - rury betonowe o $rednicy 150 cm m
d.1.3|0605-06
11 m 11.000
RAZEM 11.000
20/KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych (przepustéw) z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.3|0214-04 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wg SST)
(11+11)*1.553 m3 34.166
RAZEM 34.166
21|/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw brukowcem (wokot wiotdw przepustu) na podsypce | m?2
d.1.3/0516-05 cementowo-piaskowej
2*10*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
22|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm-pod brukowiec |m?2
d.1.3/0106-05
poz.21 m?2 40.000
RAZEM 40.000
14 Poszerzenie jezdni drogi powiatowej
23/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.1.4/0113-03
1488*0.8 m?2 1190.400
RAZEM 1190.400
24 /KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.4/0113-06
poz.23 m?2 1190.400
RAZEM 1190.400
1.5 Jezdnia drogi powiatowej - nawierzchnia z BA
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej na- |m?2
d.1.5/0202-02 wierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1488*6.10 m?2 9076.800
RAZEM 9076.800
26|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa t
d.1.5/0108-02 mechaniczne (srednia grubos¢ warstwy 6 cm)
Krotno$¢ = 1.5
(poz.25*0.04)*2.435 t 884.080
RAZEM 884.080
27|KNNR 6 Dodatek 12% do wyréwnania nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznych |t
d.1.5/0108-02 asfaltowych ze wzgledu na duze nieréwnosci poprzeczne jezdni drogi powiatowe;.
poz.26*12% t 106.090
RAZEM 106.090
28|KNR AT-04 |Wzmocnienie potgczenia konstrukcji nowej i starej pod nawierzchnie bitumiczne | m?
d.1.5/0104-03 przy uzyciu geosiatki do nawierzchni asfaltowych z widkien szklanych; geosiatka o
KNR 2-31 szer. 1,0 m 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
1488 m?2 1488.000
RAZEM 1488.000
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istniejgcej na- |m?2
d.1.5/0202-02 wierzchni ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8930 m?2 8930.000
RAZEM 8930.000
30/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m?2
d.1.5/0309-02 (warstwa $cieralna)
Krotnoé¢ = 1.25
8930 m?2 8930.000
RAZEM 8930.000
31/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - wg t
d.1.5/0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
1347+108+1139 t 2594.000
RAZEM 2594.000
1.6/45000000-7 |Pobocza
32/KNNR 6 Nawierzchnie pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m?2
d.1.6/0204-06
1488*1*2 m?2 2976.000
RAZEM 2976.000
1.7 Urzadzenia BRD
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33|analiza wias- |Bariera drogowa ochronna SP-05 z montazem m
d.1.7|na
50 m 50.000
RAZEM 50.000
34|analiza wias- | Demontaz bariery drogowej ochronna SP-05 m
d.1.7|na
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.8/45000000-7 |Prace wykonczeniowe
35|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1.8/0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) ziencéw, skarp i korony nasypéw w gruntach | m?2
d.1.8/0503-05 kat.I-1ll
10640 m?2 10640.000
RAZEM 10640.000
1.9 Organizacja ruchu
37|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.1.9|0702-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.9|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.9|0703-02 macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1.9/0702-08
2.0.2.7. 9902-
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41|analiza wtas- | Demontaz stupkéw po tablicach znakéw drogowych szt.
d.1.9/na
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|analiza wtas- |Demontaz znakéw pionowych z ponownym montazem (przestawienie) szt.
d.1.9/na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni grubowarstwowe P-17; m2
d.1.9|0706-07
2.0.2.13.
9902-01 -
analogia
4.6*2 m?2 9.200
RAZEM 9.200
44 ' KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe |m?2
d.1.9/0705-03-ana- | przerywane malowane mechanicznie - P-6; P-1b;
logia
100*0.08+1390*0.04 m?2 63.600
RAZEM 63.600
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