PROGRAM FUNKCJONALNO-UZ2YTKOWY

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE PRZEDSIEBIORSTWO USEUGOWE
PRZEBUDONA DROG! POWATONE NR 17221 W. MSC. STUNO Franciszek 1L Brzozowski

franipol

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — TYPOWY 227200 WEQDAVA. Ul Josno 1
W MIEJSCU WYMIANY PRZEPUSTU
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Uwaga:

GEOKOMPQZYT —Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z
& x - \ widkien szklanych

ZASTOSOWANIE: wzmocnienie potqczenia nowych dwdch

PROJEKTOWANY PRZEPUST RUROWY réznych konstrukcji lub konstrukcji nowej i starej,

7 HDPE 980 Z ZAKONCZENIEM S?OSNYM Wytrzymato$¢ na rozcigganie geokompozytu powinna wynosic¢ dla drég
\\ - o kategorii ruchu KR1 do KR4 2 70 kN/m,
T //// Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 3%.

Dtugo$¢ geokompozytu powinna sie sktadac¢ z odcinkéw przycinanych z dostarczanych rolek
szerokosci 1,0m. Szeroko$¢ uktadanego geokompozytu powinna wynosi¢ min po 0,50 m z kazdej
strony spoiny w warstwie wigzacej lub wyréwnawczej

| dfugos¢ przepustu — 12,0m

Uwaga:

Na wigczeniach drég lokalnych w celu zréwnania
nawierzchni jako uzupetnienie nalezy zastosowa¢ kruszywo

famane o ciqgfym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie

Uwaga:
Nad projektowanym przepustem zastosowaé konstrukcje
jezdni na poszerzeniach.

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — TYPOWY
W MIEJSCU WEACZENIA' LOKALNEJ DROGI GMINNEJ
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ZARZAD DRJG POMATOWYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR

KARBOWSK| PRZEMYSLAW
60 TEL. 604274052 OROKER

INWESTOR 22-200 WEODAWA EMAIL. przemyslaw.karbowskievp.pl N/

OBIEKT: Przebudowa drogi pomiatowe] Nr 1722L w m. Stuio
ADRES: | ok Jubaskia poviat wiodewsii, gmina - Woka Uhruska

Qbrgb Stuino dz. nrew. 27
TRESC: | PRZEKROJE KONSTRUKCY.NE P
BRANZA: DROGOWA podpis

mgr inZ. ANDRZEJ SOETVS
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w specjonosci drogowej nr ew. LUB/0152/P|
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