PRZEKROJ KONSTRUKCYINY — TYPOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
PRZEBUDOWA DROG' POWATONEY NR 17220 W. MSC. STULNO
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PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSEAW

TEL. 604274052

EMAIL. przemyslaw.karbowski@vp.pl

DROKAR

WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI:

5 ‘ WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF.

Imin.6| WARSTWA WYROWNAWCZA Z BET. ASF.

min.11

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIACH:

5 WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF.

Imin.6| WARSTWA WYROWNAWCZA Z BET. A

SF.
15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA FAMANEGO STAB. MECHANICZNIE

25 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STAB. MECHANICZNIE

min.51

Uwaga:

GEOKOMPQOZYT —Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z
widkien szklanych

ZASTOSOWANIE: wzmocnienie potqczenia nowych dwdch
réznych konstrukcji lub konstrukcji nowej i starej,
Wytrzymato$¢ na rozcigganie geokompozytu powinna wynosic¢ dla drég

o kategorii ruchu KR1 do KR4 2 70 kN/m,

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 3%.

Dtugo$¢ geokompozytu powinna sie sktadac¢ z odcinkéw przycinanych z dostarczanych rolek
szerokosci 1,0m. Szeroko$¢ uktadanego geokompozytu powinna wynosi¢ min po 0,50 m z kazdej
strony spoiny w warstwie wigzacej lub wyréwnawczej

Uwaga:
Na wigczeniach drég lokalnych w celu zréwnania
nawierzchni jako uzupetnienie nalezy zastosowa¢ kruszywo

famane o ciqgfym uziarnieniu 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie
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