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1.

, Zatacznik Nr 1
INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

Okreslenie przedmiotu przetargu.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaz 75 szt. drzew ,;na pniu” rosngcych w pasach drogowych drog

powiatowych administrowanych przez ZDP we Wiodawie. Lokalizacj¢ drzew, wykaz numerdw,

ilos¢, $rednice pnia i gatunek drzew okresla zalgcznik Nr 2.

2.

7.

Termin wykonania wycinki drzew do dnia 30 listopada 2022r, od daty podpisania umowy, przy
czym wycinke drzew zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi i mienia w zakresie uzgodnionym
z przedstawicielem ZDP we Wiodawie nalezy przeprowadzi¢ do 31.08.2022r.

Cena wywotawcza wynosi: 55.000,00.z1 (slownie: piecdziesigt piec tysiecy zlotych 00/100).

Sprzedajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

Sposob obliczenia ceny.

Przy obliczaniu ceny zakupu drzew na pniu nalezy uwzglednic:

1) ozmakowanie i zabezpieczenie migjsca prowadzonej wycinki,

2) Sciecie drzew,

3) uprzatniecie dluzyc i galezi z pasa drogowego, tacznie z ich zagospodarowaniem.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1) Ofert¢ nalezy przygotowa¢ na formularzu dofgczonym do instrukcji. Oferent przed
opracowaniem oferty powinien obejrze¢ oferowane do sprzedazy drzewa.

2) Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, opieczgtowana pieczecia oferenta i osdb/osoby uprawnionych do
sktadania o$wiadcze w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby, oprawiona lgcznie
z wszystkimi dokumentami i zatagcznikami.

3) Do oferty nalezy dotaczyc:

—kserokopi¢ uprawnien do obshugi pit mechanicznych do $cinania drzew oséb
przewidywanych do wycinki,
— zaakceptowany wzor umowy.

4) Kazdy oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

5)  Oferte nalezy ztozy¢ w zamknigtej, kopercie w jednym egzemplarzu. Koperta powinna byé
zaadresowana. Adres powinien zawierac:

— pelna nazwe Sprzedajacego,

—kod miejscowosé,

—ulicg nr domu, nr pokoju.
Ponadto koperta powinna by¢ oznaczona napisem ,,Oferta - sprzedaz drzew na pniu ” oraz
posiada¢ oznaczenie: ,, Nie otwieraé przed 14 lipca 2022r. godz. 10°°”

6) Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ofert¢ przed terminem skfadania ofert.

W przetargu mogyg wzig¢ udzial Oferenci, ktorzy akceptuja warunki zawarte w niniejszej

instrukeji



10.
11.

12,

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.

Wybor oferty nastapi wedlug jedynego kryterium najwyzszej ceny.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1) Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy tj. terminowego wykonania wycinki,
uporzadkowania miejsca po wycince z konaréw i gafezi, przywrocenia pasa drogowego do
stanu pierwotnego Kupujacy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci: 1000,00 zl (slownie: jeden tysiac zlotych 00/100 ) na konto w Banku
Spéldzielczym w Parczewie oddzial we Wilodawie nr rachunku 56 8042 0006 0550 1632
2000 0040.

2)  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢ przed podpisaniem umowy.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Kupujagcemu w ciagu
14 dni po protokolarnym odbiorze pasa drogowego po zakoriczeniu robét.

4) Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedajgcego w przypadku:

— niewykonania w terminie umownym wycinki drzew.
— nieuprzgtnigcia w terminie umownym pasa drogowego z pozostaloéci po wycince .

Czas zwigzania ofertg - 30 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Sprzedajacego - Zarzad Drog Powiatowych we Wlodawie,

ul. Lubelska 60 do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 10%.

Oferty zostang otwarte w siedzibie Sprzedajacego - Zarzad Dréog Powiatowych we Wlodawie,

ul. Lubelska 60, w dniu 14 lipca 2022 r. o godz. 10".

Komisyjne otwarcie ofert jest jawne.

W sprawach formalno-prawnych zwiazanych z postgpowaniem przetargowym uprawnionym do
kontaktéw z Oferentami jest Pan Marcin Wojtiuk pracownik ZDP 22-200 Wilodawa
ul. Lubelska 60 tel. /0-82/57-26 461 w godzinach 7%+ 15%.

W sprawach merytorycznych zwigzanych z postgpowaniem przetargowym uprawnionym do
kontaktéw z Oferentami jest Pan Andrzej Hauzer i Pan Rafat Suski pracownik ZDP 22-200
Wiodawa ul. Lubelska 60 tel. /0-82/57-21-16, 609-543-266, 603-962-395 w godzinach 7%+ 15%
Srodki odwotaweze oferentom nie przystuguja.

Wynik przetargu zostanie ogloszony na tablicy informacyjnej Sprzedajacego w Zarzadzie Drog
Powiatowych ~we Wlodawie ul. Lubelska 60 oraz mna stronie internetowej

www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl . Ponadto, o rezultacie postgpowania przetargowego wszyscy

uczestnicy przetargu zostang powiadomieni pisemnie, z podaniem oferenta, ktéry wygrat przetarg.
Wybrany oferent zostanie powiadomiony przez Sprzedajacego na adres e-mail podany w ofercie
niezwlocznie po ogloszeniu wynikéw przetargu.

Zawarcie umowy nastapi w ciagu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

W przypadku gdy oferent ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, sprzedajacy wybierze oferte
najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert.

Do wycinki drzew begdzie mozna przystgpi¢ po uprzednim dokonaniu zaplaty za zakupione

drzewa.



21.

22,
23.

Zaplaty nalezy dokona¢ w ciggu 7 dni od daty wystawienia faktury na konto wskazane na
fakturze.

Sprzedajacy zastrzega sobie prawo zamknigcia przetargu bez wybrania ktérejkolwiek z ofert.
Kupujacy na wlasny koszt sporzadza Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki

drzew.



Zalacznik Nr 2

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY W ROKU 2022

GMINA WYRYKI
1.Droga powiatowa nr 1638L ( byla droga wojewddzka 818).

L.p. | Lokalizacja Gatunek Nr Obwod Masa
km drzewa drzewa pnia mierzonego | §rednica | drewna
na wysokosci 130 m’
cm
1 37+180 sosna 1 80 25 0,29
2 37+182 sosna 2 170 54 4,32
3 37+195 sosna 3 160 51 3,30
4 37+200 sosna 4 140 45 2,90
5 37+200 sosna 5 110 35 1,45
6 37+205 dab 6a,6b 90/80 29/25 0,48
7 37+209 sosna 7 120 38 1,92
8 37+227 sosna 8 100 32 0,51
9 37+240 sosna 9 140 45 2,77
10 37+260 sosna 10 150 48 3,50
11 37+263 sosna 11 130 41 3,06
12 37+268 sosna 12 150 48 3,82
13 374272 sosna 13 210 67 3,98
14 37+300 dab 14 90 29 0,40
15 37+305 dab 15 90 29 0,40
16 37+322 sosna 16 160 51 434
17 37+332 dab 17 170 54 3,44
18 37+333 sosna 18 110 35 1,51
19 37347 sosna 19 160 51 4,16
20 37+347 sosna 20 180 57 5,07
21 37+358 sosna 21 175 56 4,25
22 37+361 dab 22 70 22 0,17
23 37+367 sosna 23 170 54 4,32
24 374372 sosna 24 220 70 8,55
25 374390 sosna 25 90 29 1,15
26 37+392 sosna 26 180 57 5,94
27 374397 sosna 27 180 57 4,41
28 37+405 sosna 28 160 51 3,47
29 37+411 sosna 29 160 51 4,34
30 37+432 sosna 30 240 76 10,18
31 37+424 sosna 31 160 51 4,34
32 37+438 sosna 32 170 54 4,32
33 37+439 sosna 33 220 70 73,53
34 37+448 sosna 34 50 29 0,40
35 37+450 sosna 35 150 48 2,86
36 37+473 sosna 36 130 41 2,04
37 37+474 sosna 37 110 35 1,45
38 37+478 sosna 38 190 61 5,10
39 37+483 sosna 39 180 57 5,07
40 37+490 sosna 40 150 48 3,50




41 37+492 sosna 41 90 29 1,06
42 37+560 sosna 42 160 51 5,53
43 37+570 dab 43 260 83 4,56
44 37+605 sosna 44 160 51 3,47
45 37+619 sosna 45 180 57 5,29
46 37+629 sosna 46 180 57 5,32
47 37+634 sosna 47 210 67 8,42
48 37+636 sosna 48 180 57 4,85
49 37+634 sosna 49 170 54 4,32
50 37+970 sosna 50 180 57 5,07
51 37+974 sosna 51 100 32 1,06
52 37+980 sosna 52 100 32 0,42
53 38+000 sosna 53 170 54 5,10
54 38+370 sosna 54 180 57 5,07
55 38+380 sosna 55 230 73 8,23
56 38+390 sosna 56 180 57 4,63
57 38+400 sosna 57 200 64 6,22
58 38+410 sosna 58 180 57 5,07
59 38+422 sosna 59 180 57 5,82
60 38-+423 Swierk 60 150 48 3,35
61 38+432 sosna 61 140 45 3,19
62 38+435 sosna 62 170 54 4,70
63 38+439 sosna 63 180 57 5,07
64 38+461 sosna 64 230 73 8,97
65 38+486 sosna 65 200 64 6,79
66 38+H515 sosna 66 190 61 5,87
67 38+524 sosna 67 210 67 7,19
68 38+550 sosna 68 210 67 AL
69 38+560 sosna 69 220 70 7,87
70 38+580 sosna 70 190 61 5,87
il 38+670 dab | 180 57 3,31
72 38+680 sosna 72 230 73 9.35
73 38+690 sosna 73 140 45 3,04
74 38+692 sosna 74 210 67 6,76
75 38+694 sosna 75 240 76 9,36
suma 322,88




Zatacznik Nr 3
Nr sprawy: P.373.22.2022

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zarzadu Drég Powiatowych
22-200 Wlodawa
ul. Lubelska 60

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu:

» Sprzedaz drzew na pniu”
my nizej podpisani

Nazwa Firmy lub osoby fizycznej i adres:

............................................................................

1. Skladamy ofert¢ zgodnie z instrukcja dla oferentéw.
2. Oferujemy zakup drzew przydroznych ,,na pniu” z paséw drog powiatowych za nast¢pujaca cene :

Cena netto Podatek VAT 8 % | Cena brutto

Lokalizacja drzew do wycinki [zL] [z1] [z.]

Pasy drogowe drog powiatowych na
terenie Gminy Wyryki

(98]

Oswiadczamy, Ze zapoznali$my si¢ ze stanem drzew oferowanych do sprzedazy.

4. Informujemy, ze uwazamy si¢ za zwiagzanych niniejsza ofertg przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,
a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy.

5. Zobowigzujemy si¢ w przypadku przyjecia naszej oferty, do zawarcia umowy w ciagu

7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.

Zobowigzujemy si¢ do zaptaty za drzewa w ciggu 7 dni od dnia wystawienia faktury.

Oswiadczamy, Ze nie przystapimy do wycinki drzew przed dokonaniem zapfaty.

Zalgcznikami do niniejszej oferty sa:

a) Kopia uprawnien na obstuge pil mechanicznych do $cinania drzew osoby przewidzianej do
wycinki drzew.

b) Zaakceptowany (podpisany) projekt umowy.

g =i

.......................................................



Zalacznik Nr 4

UMOWA Nr..../Sp/2022 (projekt)

W dnitoreeeneeens 2022 r. we Wiodawie pomigdzy: Powiatem Wlodawskim,
Al J. Pilsudskiego 24, 22-200 Wlodawa - Zarzadem Drég Powiatowych, 22-200 Wlodawa,
ul. Lubelska 60

zwanym dalej ,,Sprzedajacym” reprezentowanym przez:

Pana inz. Marcina Lopackiego — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych

zwanym dalej ,,Kupujgeym” reprezentowanym przez:
BaVALTIIA Y sccummosmsssomunss o omsusssa a0 cos o msina o o o S 9 A0 T S A DS P S VoA o Mmoo e mme s
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
Na podstawie przeprowadzonego w dniu ........ 2022r. przetargu pisemnego Sprzedajacy sprzedaje
a Kupujacy kupuje 75 szt. drzew ,na pniu” rosngcych w pasach drog powiatowych szczegétowo
wymienionych w wykazie stanowigcym zalgcznik do niniejszej umowy.

§2.

2. Cena okreslona w §1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane:
-z oznakowaniem miejsca wycinki zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania.
-z wycigciem drzew i uprzatnigciem pasa drogowego z dluzyc i gatezi, {acznie z ich utylizacja

§ 3.
Zaplata nastgpi na konto Sprzedajacego w Bank Spoétdzielczym w Parczewie oddzial we Wlodawie
na podstawie wystawionej przez Sprzedajacego faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

§ 4.

Kupujacy zobowiazuje sie:

1. Przed przystgpieniem do wycinki dokona¢ wplaty naleznosci za zakupione drzewa.

2. Uczestniczy¢ w protokolamnym przekazaniu terenu pasa drogowego w terminie uzgodnionym
przez obie strony.

3. Oznakowa¢ roboty zgodnie z projektem oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
Projekt oznakowania robét nalezy wykonaé we wlasnym zakresie, zaopiniowaé w Komendzie
Powiatowej Policji oraz zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym we Wilodawie.

4. Zglosi¢ przygotowanie miejsca wycinki oraz oznakowanie zajecia pasa drogowego przed
przystapieniem do wycinki.

5. Prowadzi¢ roboty zwiazane z zaladunkiem i transportem drewna zgodnie przepisami
bezpieczenstwa ruchu drogowego i przepisami BHP.

6. Prowadzi¢ roboty z zachowaniem cigglosci ruchu przy mozliwosci jego ograniczenia
i krétkotrwatego wstrzymania.

7. Uzgodnié z wladcicielami linii napowietrznych lub innych urzadzen zlokalizowanych
w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urzadzen.

8. Utrzymywac¢ miejsca prowadzenia prac w nalezytym porzadku.

9, Scigcie drzew powinno byé wykonane na wysokosci nie wyzszej niz 5 cm od powierzchni terenu.
Fragment pnia pozostawiony w gruncie nalezy ociosa¢ pod rygorem koniecznosci
karczowania pni.



10. Sukcesywnie uprzata¢ miejsce wycinki z grubizny i galezi, zagospodarowywac je we wilasnym
zakresie 1 przywroci¢ teren do stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia,
w ktorym nastapito wyciecie drzewa.

11. Zabronione jest sktadowanie drewna i gatezi na poboczu drogi.

§ 5.

1. Termin wykonania umowy do dnia 30 listopada 2022r. od podpisania umowy.

2. Termin wykonania wycinki drzew zagrazajagcych bezpieczenistwu ludzi i mienia w zakresie
uzgodnionym z przedstawicielem ZDP we Wiodawie nalezy przeprowadzi¢ do 31 sierpnia
2022r.

3. W przypadku odstgpienia od wykonania niniejszej umowy lub nie zrealizowania jej
w catosci Kupujgcy traci naleznosé za kupione a nie wyciete drzewa.

§ 6.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 1.000,00 zt.

2. Zabezpieczenie powinno by¢ wniesione w formie pieni¢znej i wplacone na konto w Banku
Spoldzielczym w Parczewie oddzial we Wilodawie 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040 przed
podpisaniem umowy.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Kupujagcemu w ciggu 14 dni po protokdlarnym odbiorze

stwierdzajgcym wycinke drzew i uprzatnigcie pasa drogowego po wycince podpisanym przez
obie strony.
4. Zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedajgcego w przypadku:
- niewykonania w terminie umownym wycinki drzew.
- nieuprzamigcia w terminie umownym pasa drogowego z pozostatosci po wycince.

§7.

1. Do czasu zakonczenia wycinki drzew Kupujgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za wlasciwe
zabezpieczenie robot 1 ich oznakowanie a takze za bezpieczenstwo ruchu
i zatrudnionych o0séb, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim
podczas wykonywania rob6t w obrebie terenu robét.

2. W przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Sprzedajacego, Kupujacy
zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwré6ci€ Sprzedajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione
w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami zastgpstwa sagdowego.

§ 8.

Kupujacego w trakcie realizacji umowy reprezentowac bedzie:

—

2. W trakcie realizacji umowy Sprzedajacego reprezentowaé beda:
2) Pan Rafal Suski tel. kom. 603 962 395
3) Pan Andrzej Hauzer tel. kom. 609 543 266

§9
Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

§ 10.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 11.
Wynikfe spory bgda rozpatrywane przez Sad Powszechny wiasciwy dla Sprzedajgcego.



§12.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§13,
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1. Oferta.
2. Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedazy.
3. Instrukcja BHP przy wycince drzew.

KUPUJACY: SPRZEDAJACY:



Zatacznik Nr 3 do umowy

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY PODCINANIU,
SCINCE DRZEW , FREZOWANIU PNI
I WYCINCE KRZAKOW

Postanowienia ogdlne:

Do pracy przy scince i podcinaniu drzew frezowaniu i wycince krzakéw mogg byé zatrudniani
mezczyzni, bedacy pracownikami posiadajgcymi wazne profilaktyczne badania lekarskie.
Kobiety, a pod nadzorem takze milodociani, moga by¢ zatrudniani tylko przy pracach
polegajacych na uprzataniu.
Maszynisci pil mechanicznych powinni mieé ukonczone 21 lat oraz posiadaé orzeczenie lekarskie
o zdolnosci do pracy w kontakcie z maszyng emitujgca wibracje, wystawione przez uprawnionego
lekarza .
Pracownicy postugujacy si¢ pitami do $cinki drzew, wycinki krzakéw i frezarkami pni musza
posiada¢ uprawnienia maszynisty wymaganej specjalnosci i klasy.
Prace przy Scince i podcinaniu drzew powinny byé wykonywane przez co najmniej dwdéch
pracownikéw, majgcych mozliwo$¢ wzajemnego kontaktowania si¢ miedzy sobg w strefie
roboczej.
Pracownicy zatrudnieni przy $cince, podcinaniu, wycince krzakéw i frezowaniu drzew musza
odby¢ uprzednio instruktaz stanowiskowy udokumentowany zaswiadczeniem lub wpisem do
indywidualnej ksiazeczki szkolenia bhp.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni i stosowac srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydzialu. Zabrania si¢ przystepowania do pracy bez kasku
ochronnego, rekawic roboczych, a pilarze winni zaktada¢ ubranie specjalistyczne lub nakiadki na
ubranie.
Wszystkie osoby, ktérych obecnosé podczas Scinki jest konieczna, np. dozér muszg uzywaé kaski
ochronne.
Podcinki i wyrebu drzew nie wolno wykonywac :
1). pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napiecia oraz w
bezposredniej bliskosci mniejszej niz :

a/ 2 m dla linii NN,

b/ 5 m dla linii WN do 15 kV,

¢/ 10 m dla linii WN do 30 kV ,

d/ 15 m dla linii WN pow. 30 kV.
2). przy temperaturze ponizej -20°C,
3). w czasie ograniczonej widocznosci, np.: przy gestej mgle, zapadajacym zmroku, podczas

deszczu i $niezycy,



10.

11.
12.

13.

14,

15.

16.
17.

18.

1L

4). podczas wiatru tak silnego, ze moglby spowodowaé zmiane zalozonego kierunku obalania
drzew 1 spadania obcinanych konaréw lub powodowac przedwczesne obalanie i pekanie
drzew,

5). w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawa¢ w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie
/np. w budynku lub w samochodzie/ w odlegtosci wigkszej niz dwukrotna wysokosé
$cinanego drzewa.

Zabrania si¢ uzywania siekier jako klinéw i do obracania drewna, jak réwniez wieszania narzedzi

na gateziach drzew.

Wycinke i obalanie drzew prowadzi¢ tylko pod nadzorem.

Podcinkeg ,,niskg” o $rednicy konaréw do 10 cm dopuszcza si¢ prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi

rgcznych, pil ogrodniczych itp. Przy wigkszej srednicy cigcia nalezy stosowaé pilarki

mechaniczne, a przy wigkszej wysokosci jak zasieg ramion winny by¢ stosowane podnosniki
hydrauliczne przystosowane do pracy na wysoko$ci.

Zabrania si¢ stosowania siekier do podcinania i przeswietlania drzew.

Rozpoczgcie cigeia drewna i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu

elementéw tnacych. Przed dotknigciem pita taficuchowa do drewna nalezy, jezeli jest to mozliwe,

oprze¢ o nie pigtke pilarki. Nalezy unika¢ ciecia koncowkg prowadnicy.

W przypadku zakleszczenia pilarki nalezy natychmiast zatrzymac urzadzenie tnace, a w razie

potrzeby wylaczy¢ silnik.

Wyszarpywanie czedci tnacej z rzazu jest niedopuszezalne (dotyczy to réwniez pily recznej).

Zakleszczenie pily nalezy usuna¢ na przyktad klinami lub przez podwazenie drewna z dwdoch

przeciwstawnych stron, dwoma dragami.

Pracownicy pracujacy na podnosniku winni posiada¢ badania lekarskie pod katem mozliwosci

pracy na wysokosciach.

Prace przvgotowawcze przy wycince drzew:

Przed przystagpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia
powinna by¢ wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy tych
pracach dobrze zapoznani z przebiegiem tej granicy.

Najblizsza dopuszczalna odleglos¢ migedzy stanowiskiem roboczym przy Scince i obalaniu drzew i
jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci $cinanych drzew.
Odcinek drogi, przy ktérym prowadzona jest wycinka drzew winien by¢ odpowiednio
zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi zgodnie z instrukcja
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym (zalgcznik Nr | do zarzadzenia Ministréw
Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.1990 r.).

W przypadku wycinki wysokich drzew przy ktérych strefa robocza sigga drugiego pasa ruchu

nalezy ustawi¢ dwoch robotnikéw ubranych w kamizelki ostrzegawcze koloru pomarafczowego i
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wyposazy¢ w czerwone choragiewki w celu wstrzymania ruchu drogowego w okresie obalania
drzew.

Pracownicy kierujgcy ruchem muszg zna¢ umoéwione znaki utrzymujace kontakt z operatorem
pily spalinowej.

Kierunek obalania drzew wustala osoba nadzorujgca wycinke W  porozumieniu
z operatorem pily, uwzgledniajac urzadzenia obce przebiegajace w strefie wycinki oraz odlegltosé
jezdni, drogi itp.

Przed przystagpieniem do scinki i frezowania pni wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z
organizacja prac i zagrozeniami wyst¢pujacymi na powierzchni strefy.

Przeszkadzajace przy $cince galtezie nalezy na wysokosci wzrostu operatora usungé, a odciete
galezie nalezy usunaé z bezposredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do $cinki i ze Sciezek
oddalania.

Galezie nadlamane i luzno zawieszone na drzewach przeznaczonych do scinki oraz na drzewach
sasiednich nalezy w miare mozliwosci usuna¢ przed rozpoczgciem $cinki.

Podrost i podszyt przeszkadzajacy w scince drzew i frezowaniu pni musi by¢ usuniety. Dotyczy to
rowniez $ciezek oddalania.

Jezeli wystepuje pokrywa sniezna utrudniajgca pracg nalezy ja odrzuci¢ od scinanego drzewa oraz
ze $ciezek oddalania, w stopniu zapewniajacym swobodg poruszania si¢ robotnikéw w czasie
$cinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.

W promieniu 0,5 - 1,0 m od odziomka przeznaczonego do $cinki, usunaé odrosty i inne
przeszkody.

Do pracy przy wycince i frezowaniu stosowac narz¢dzia sprawne technicznie, a kliny metalowe
tylko z miekkiej stali w celu przeciwdziatania powstania odpryskéw metalu.

Przy duzych i cigzkich drzewach zaleca si¢ prace sprzgtu pomocniczego, samochodu z lebiodka
lub innego sprzgtu pozwalajacego na szybkie usunigcie obalonego drzewa  z jezdni

Rozpoczgta praca przy wycince drzewa musi by¢é prowadzona bez przerwy,

az do obalenia i usuniecia z jezdni drogi.

Scinanie i obalanie drzew.

Przed $cinaniem i obaleniem drzewa nalezy dokladnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem $cinania i
obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania si¢ w czasie pracy.

Na stanowisku roboczym mogg znajdowac si¢ jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w
scince drzewa.

Przed rozpoczegciem $cinki pilarz musi upewnié sig, czy w strefie o promieniu dwoch wysokosci
drzewa znajduja si¢ tylko osoby uczestniczace w scince tego drzewa.

Zasady wykonywania rzazéw przy $cince drzewa:

1). Rzaz podcinajacy powinien by¢é wykonany jak najnizej, tak aby wysoko$¢ pniaka nie byfa

wigksza od 1/4 érednicy, zasadniczo na glgbokoé¢ 1/4 do 1/3 srednicy pnia w miejscu cigcia.



2). Krawedz rzazu powinna by¢é prostopadta do obranego kierunku obalania
i w miare mozliwosci do osi drzewa.

3). Rzaz podcinajacy nalezy rozpocza¢ od cigcia uko$nego pod katem 45°. Nastepnie wykonaé
rzaz poziomy i prowadzi¢ go do rzazu podcinajgcego dwoma cigciami ukoénymi, o katach
rozwarcia 45° do plaszczyzny poziome;.

4). Rzaz Scinajacy musi by¢ zalozony prostopadle do osi strzaly, o okoto 1/10 §rednicy pnia,
powyzej plaszczyzny rzazu podcinajgcego.

5). Wykonujgc rzaz $cinajgcy nalezy zastosowaé niedopilowang cze$¢ pnia tzw. Zawiase o
szerokosci 1/10 srednicy pnia w miejscu cigcia.

6). Zabrania  si¢  przepilowywania drzewa na calej powierzchni  przekroju.
W przypadku drzew grubych, zaleca si¢ obustronne skracanie zawiasy na gleboko$é nie
wieksza niz 5 cm.

7). W czasie $cinki narzgdzia pomocnicze nalezy ulozy¢ w zasiegu reki.

8). Przed obaleniem drzewa drwal daje uméwiony znak robotnikom kierujacym ruchem, a
ci w miar¢ potrzeby na ten czas wstrzymuja ruch. Po usuni¢ciu drzewa z jezdni i
oczyszezeniu z galezi puszczajg ruch.

Scinke i obalanie drzew o $rednicy w miejscu ciecia powyzej trzech szerokosci prowadnicy,
nalezy wykona¢ za pomocg pilarki i klinow. Whijanie klinow metalowych wykonuje sie tylko
przy uzyciu miotdw o cigzarze minimum 3,5 kg. Zabrania si¢ wbijania klinéw metalowych
przy pomocy siekier. Mozna stosowa¢ réwniez kliny drewniane i z tworzyw sztucznych. Scinke
drzew o mniejszej srednicy cigcia od trzech szerokosci prowadnicy mozna wykonaé przy uzyciu
sprzetu lekkiego i siekier.

Zawsze, gdy pilarka musi by¢ odfozona po wyjeciu z rzazu nalezy przestrzega¢, aby urzadzenie

tngce byto skierowane do tytu (uchwyt sterujgcy pilarki w kierunku scinanego drzewa).

Przy $cinaniu drzew pilarka i klinami nalezy :

1). w trakcie wykomywania $cinki stosowac kliny zabezpieczajace przed zakleszczeniem sig pity,

2). po prawidlowym uformowaniu zawiasy do obalenia drzewa nalezy uzyé niezbednej ilosci
klinéw. Kliny nalezy kierowaé do srodka drzewa po promieniu (doosiowo).

3). rodzaje klindéw i narzedzia do wbijania podano w pkt. 5.

Przy $cinaniu drzewa o S$rednicy, w miejscu cigci, nie przekraczajacej dwoch dhigoscei

uzytecznych prowadnicy nalezy:

1). wykona¢ rzaz podcinajacy od strony kierunku obalenia drzewa,

2). rzaz scinajgcy- po uformowaniu zawiasy wykona¢ sposobem sztyletowym od obu koAcow
zawiasy do przeciwnego kierunku obalania drzewa,

3). po pierwszym cigciu sztyletowym szczeling zabezpieczyé klinem w celu unikniecia
zakleszczenia pily,

4). przy obalaniu drzewa stosowa¢ zasady jak w pkt. 4. Kazdorazowo nalezy pamigtaé o
oznakowaniu zagrozonego odcinka drogi, a w miarg potrzeby zatrzymywaé ruch kotowy na

czas obalania i uprzatnigcia drzewa z jezdni.
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Scinka drzew pochylonych:

1). przy Scince drzew pochylonych kierunek obalania w zasadzie powinien byé¢ zgodny
z pochyleniem. W przypadku tym obowigzujg podstawowe zasady wykonywania rzazéw,

2). rzaz scinajacy rozpoczyna sig¢ cigciem sztyletowym prowadzonym od wewnatrz do zewngtrz
pnia, z pozostawieniem zawiasy oraz zewnetrznej listwy przytrzymujacej,

3). obalenie drzewa nastgpuje przez przecigcie listwy przytrzymujacej, przy czym pilarke nalezy
prowadzi¢ od zewnatrz do wewnatrz drzewa,

4). przecigcie listwy nalezy wykona¢ cigciem uko$Snym z gory, z mozliwie wyprostowane;
pozycji ciala, stojac z boku drzewa.

Przy $cince drzew pochylonych w kierunku przeciwnym do kierunku obalania obowigzuje

technika $cinki z zachowaniem nast¢pujacej kolejnosei czynnosci:

1). wykona¢ rzaz scinajacy z jednej strony i zabezpieczy¢ go klinem,

2). wykona¢ rzaz $cinajacy z drugiej strony drzewa, rdwniez zabezpieczy¢ go klinem,

3). wykona¢ rzaz podcinajacy,

4). dalsze wykonywanie rzazu scinajacego, w kierunku zawiasy ,z jednoczesnym pobijaniem
klinéw az do momentu wyprostowania drzewa,

5). skrocié zawiase,

6). obalié¢ drzewo.

Scinkg silnie pochylonych drzew w kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku obalania lub

w kierunku szlakéw komunikacyjnych czy linii energetycznych, budynkéw itp. musi byé

wykonana przy zastosowaniu Sciggacza linowego lub ciagnika z wyciggarka linowa, z

ewentualnym uzyciem bloczka kierunkowego.

Przy $cince drzew pochylonych w bok od kierunku obalania obowigzuja podstawowe zasady

wykonywania rzazéw z tym, ze rzaz Scinajacy nalezy wykona¢ cieciem sztyletowym,

rozpoczynajac od strony $ciskanej i prowadzi¢ go w kierunku strony rozciaganej, z zatozeniem

klinéw po stronie i pobijaniem ich. Po stronie rozciaganej zostawié szersza zawiasg, ktéra ma

nada¢ odpowiedni kierunek obalania.

Przy $cinaniu drzewa o dwdch lub wigcej pniach nalezy ocenia¢ indywidualnie i $cinaé jak

pojedyncze drzewo, stosujgc jedng z w/w techmik Scinania. Kolejne pnie nalezy s$cinaé

rozpoczynajac od pnia najlatwiejszego do Scinki. Jezeli rozwidlenie wystgpuje powyzej ramion

pilarza nalezy zabezpieczy¢ pnie przed rozlupaniem, przez opasanie wszystkich pni tego drzewa

fancuchem i napiecie tancucha. Drzewa o dwdch i wiekszej liczbie pni nalezy obalaé w kierunku

prostopadtym do ptaszczyzny wyznaczonej przez dwa pnie o najwigkszej masie.

Obalanie drzew z korzeniami nalezy wykonywaé ciggnikiem gasienicowym lub rolniczym o duzej

mocy, wyposazonym we wciggarke. Odleglos¢ ciggnika od obalanego drzewa nie powinna by¢

mniejsza niz dwie wysokosci tego drzewa. Ling¢ zaczepowa nalezy zalozy¢ na drzewo na

wysokosci 5-8 m, zaleznie od wysokosci i srednicy drzewa. Zaktadanie liny powinno odbywac sie

z drabiny lub podnosnika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy na wysokosci.

Drabiny przystosowane do zakiadania liny na drzewa powinny by¢ dostatecznie dhugie,



zakonczone w gérnej czesci uchwytem kluczowym, umozliwiajacym pewne oparcie ich o pien
drzewa. Drabinki drewniane powinny by¢ w czgsci dolnej okute tak, aby fatwo mogly by¢ wbite

w ziemi¢. Zabrania si¢ przebywania w poblizu napietej liny w odleglosci mniejszej niz 20 m.

. Okrzesywanie drzew

Okrzesywanie drzewa lezagcego moze odbywaé si¢ dopiero po uprzednim catkowitym jego
obaleniu.

Jedno drzewo powinien okrzesywa¢ tylko jeden robotnik.

Przed przystapieniem do okrzesywania robotnik powinien sprawdzié¢ polozenie drzewa. Jezeli
drzewo grozi przesunigciem lub obréceniem sig, przed rozpoczgciem okrzesywania nalezy
zabezpieczy¢ je. Niezaleznie od powyzszego nalezy sprawdzi¢ czy i na jakich galeziach opiera sie
drzewo (szczegodlnie wazne w przypadku gatunkéw lisciastych).

Zabrania si¢ okrzesywania galezi ukrytych w $niegu,

Przy okrzesywaniu drzew lezacych zabrania sie:

1). stawaé na drzewo,

2). opierac¢ noge o drzewo,

3). stawa¢é okrakiem nad drzewem.

Przy odcinaniu galezi i sekow z drzew grubszych (powyzej 50 cm w miejscu odcinania galezi),

robotnik powinien ustawi¢ si¢ po tej samej stronie strzaly, po ktérej znajduje si¢ odcinana galaz.

. Podcinanie i prze§wietlanie drzew.

Przed przystgpieniem do podcinania i przeswietlania drzew rosngcych przy drogach nalezy
okresli¢ strefe zagrozenia i stosowaé oznakowanie odcinka drogi znakami ostrzegawczymi
wymienionymi a pkt. IL. 3, a w przypadku zagrozenia na catej szerokosci jezdni przy opuszczaniu
wigkszych konaréw, wstrzyma¢ ruch. Zasady porozumiewania si¢ pomigdzy operatorem pily i
robotnikiem regulujacym ruch kotowy na drodze - jak przy scinaniu i obalaniu drzew.
Podstawowym sprzgtem ochronnym przy podcinaniu i przeswietlaniu drzew jest hetm ochronny,
rekawice ochronne, okulary i pas bezpieczenstwa w przypadku koniecznoéci pracy na wysokosci,
tj. na drabinie, pomoScie.

Technika obcinania konaréw polega na wykonywaniu rzazu podcinajacego w dolnej czesci
konara i wykonaniu rzazu $cinajacego od gory.

Podczas scinania galezi i konaréw czynno$¢ t¢ wykonuje tylko jeden robotnik, pozostali musza
by¢ oddaleni na odlegtos¢ nie mniejsza od dwoch dtugosci scinanego konara lub gatezi.

Uprzatnigeie odcigtych galezi moze mie¢ miejsce po zakoniczeniu pracy pilarza.






V1. Uprzatniecie i transport $cietych drzew i galezi.

1. Po zakoriczeniu pracy pilarza mozna przystgpi¢ do uporzadkowania odcietych galezi. Zatadunek
lekkich gatezi na skrzynie fadunkowe lub przyczepy moze odbywaé si¢ r¢cznie. W przypadku
koniecznosci przebywania robotnika na skrzyni tadunkowej w celu ukladania galezi silnik
pojazdu musi by¢ wylgczony, a ponowne jego uruchomienie moze nastapi¢ po zej$ciu pracownika
ze skrzyni tadunkowe;j.

2. Srodek transportu znajdujacy si¢ na jezdni musi znajdowac sie¢ w strefie oznakowanej drogowymi
znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzatajacy galezie
muszg uzywac rgkawice ochronne i odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci.

3. Po uprzgtnigciu oraz zatadunku galezi i konaréw mozna przystapi¢ do zatadunku i wywozu
grubizny, stosujgc specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego
zatadunku. W przypadku braku takich pojazdéw mozna stosowaé pojazdy skrzyniowe lub
dluzycowe, lecz wtedy do zatadunku nalezy uzywaé dzwigow i innych urzadzen ladunkowych
gwarantujacych bezpieczny zatadunek.

4. Przy rozladunku ze skrzyn fadunkowych nalezy stosowaé podobng technike. Zabrania sie

roztadowywac¢ grubizng poprzez reczne spychanie ze srodkéw transportowych.
Wejscie pracownika na zatadowang skrzyni¢ ladunkows moze nastapi¢ przy wytaczonym silniku
pojazdu i tylko w celu zaczepienia lin i hakéw. Po wykonaniu tych czynnosci pracownik musi
zejs¢ ze skrzyni tadunkowej i wéwezas mozna przystapi¢ do roztadunku grubizny za pomocs
sprzetu.

5. Po zakoficzeniu prac uprzatania i zatadunku na drodze, oznakowanie tymeczasowej organizacji ruchu

nalezy usuna¢ z drogi.

Zatwierdzam:
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